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BOMBA DE CALOR
A LTA  T E M P E R AT U R A
Aerotérmica

Datos t!cnicos preliminares s"lo con # nes informativos y sujetos a modi# caciones sin previo aviso, en el $mbito de la mejora continua de nuestros productos. 

(1) Las prestaciones de nuestros productos cumplen con la normativa EN 14-511. Condiciones NF EN14511 : Aire 7%C/6%C - Agua 30%C/35%C     -     (2)  Condiciones : Aire -7%C/-
8%C - Agua */65%C  -   (3)  Con respecto a la ubicaci"n de la bomba de calor, el nivel ac&stico medido puede sensiblemente ser superior al valor anunciado.

*extensi"n si su puesta en servicio ha sido realizada 

por un instalador t!cnico autorizado
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Airpac International IbŽrica
C/Desiderio Varela n¡9 / 1¡C
15 100 Carballo (La Coru –a) - Espa–a 
Tel : +34 881 98 22 50 
fax : +34 981 97 15 89
email : contacto-galicia@airpac.eu /
contacto-barcelona@airpac.eu
ww w.airpac.eu

En el marco de la aplicaci"n de la Directiva Europea 2007-742-CE y Directiva Europea 2009-28-CE, las instalaciones de 
equipos considerados como energ'a renovable, le permitir$n recibir ayudas econ"micas. Contacte con el organismo de 
su Comunidad Aut"noma para obtener informaci"n adicional.
Estas ayudas tienen como objetivo la promoci"n y fomento de sistemas renovables permitiendo el ahorro de energ'a, con 
el # n de reducir las emisiones de gases a efecto invernadero.
M$s informaci"n en www.idae.es

Airpac!International!Ib#rica!-!C/!Desiderio!Varela!n$!9!-!1$C!-!15100!Carballo!(La!Coru%a)!-!Espa%a!
Tel!:!+34!881!98!22!50!!!-!Fax!:!+34!981!97!15!89!-!contacto-barcelona@airpac.eu!o!contacto-galicia@airpac.eu

CALEFACCIÓN y 
AGUA CALIENTE SANITARIA
Renovación en el existente

Para otros valores de temperatura, mirar la mesa de 
funcionamiento.   Datos t!cnicos preliminares s"lo con # nes 
informativos y sujetos a modi# caciones sin previo aviso.

Para
funcfunc
info

Cumple con 
EN UNE 14-511

CumCumCumplepleple con 
EN UNE 14-511

!Caracter&sticas!Dakota Dakota!11 Dakota!15 Dakota!17

Potencia calor'# ca (1) kW 11,5 14,5 16,5

Coe# ciente de E# ciencia COP (1) 3,90 4,02 3,95

Potencia calor'# ca (2) kW 7,5 11,5 13,5

Coe# ciente de E# ciencia COP (2) 1,6 1,8 1,8

T% de salida de agua m$xima %C +70%C hasta - 15%C ext

T% de uso (m'n. invierno) %C -20%C

Alimentaci"n el!ctrica V/Ph/Hz
Mono 220-240 V/1N+T/50

Tri 380-415 V/3N+T/50

Tipo de refrigerantes R 410 A et R134 a

Unidad!interior

Peso (+ carga de agua) kg 200 (+50) 205 (+50) 210 (+50)

Altura x ancho x profundidad mm 1770 x 680 x 750

Apoyo el!ctrico externo opcional kW 2/4/6 2/4/6 2/4/6

Unidad!exterior

Peso kg 90 96 96

Altura x ancho x profundidad mm 1330 x 940 x 410

Nivel ac&stico Lw dB(A) 69 69 70

Nivel ac&stico Lp ; 1m/2m/5m (3) dB(A) 58/52/44 58/52/44 59/53/45

kWh / kWh

kWh / kWh



BOMBA DE CALOR 
SPLIT SYSTEM
AIRE - AGUA ALTA TEM PERATURA

(1) Pletina de mando integrada de serie en la unidad interior..
(2) Las bombas de circulaci•n primarias est€n integradas en todos los modelos.
(3) El vaso de expansi•n no est€ incluido. Este ser€ dimensionado y suministrado por el instalador.
(4) La funci•n regulaci•n de zona puede ser asegurada por el kit 2 zonas (K2Z) con o sin sonda exterior.
(5) Seg•n su elecci•n, la caldera existente puede ser substituida o en su caso quedar como apoyo.
(6) Este accesorio puede ser necesario con arreglo al volumen de la instalaci•n.

NOTA : Los esquemas se indican a t‚tulo informativo, p•ngase en contacto con nosotros para obtener una 
informaci•n m€s detallada..

(1)(1) Ple Pletinatina de  de mandmando ino integrtegrada ada de sde sde serieerie en  en  en  en  en  en  en  en  en la ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula unidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidanidad ind ind ind ind ind interiteriteriterior..or..or..
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:  Conexiones frigor!ficas

:  Conexiones el"ctricas y sondas

:  Conexiones hidr#ulicas
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2 ZONAS MIXTAS + OPCIîN ACS

:  liaisons frigorifiques

:  liaisons •lectriques et sondes

:  liaisons hydrauliques
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2 ZONAS RADIADORES + OPCIîN ACS

Una tecnologia con un acabado inmejorable…
¼en el campo de la alta temperatura : El sistema de dos etapas aplicado a la BDC Dakota.
La primera etapa con gas R410A, solo funciona cuando las temperaturas exteriores son suaves. La seg•nda etapa « booster »  con 
gas R134 biene a completar la potencia necesaria en los per‚odos m€s fr‚os del invierno. As‚ usted obtendr€ una temperatura 
de salida de agua hasta 70!C, incluso con temperaturas exteriores de hasta -15!C. El « booster » solo entrar€ en funcionamiento 
cuando el propio sistema lo demande. Lo que permite realizar grandes ahorros con un m€ximo confort.
Un concepto bien adaptado que respeta los l‚mites de funcionamiento de los compresores y de sus " u‚dos frigor‚# cos. 
Incrementando as‚ considerablemente la durabilidad del producto.

E! ciente y silenciosa
La tecnologia utilizada en la concepci•n de la BDC Dakota alta temperatura, permite aprovechar sus prestaciones 
excepcionales con el gas R410A DC Inverter, cuando la temperatura exterior es superior a +5!C.
En esas condiciones la BDC Dakota, le ofrece uno de los mejores COP de su categor‚a. Por 1kWh de electricidad consumida, 
el sistema produce hasta 4kWh de calor. En condiciones de temperaturas ivernales bajas y muy bajas (de +5!C $ -15!C 
exterior), la BDC Dakota ofrece una potencia calor‚# ca constante para una temperatura de salida de agua de hasta +70!C 
sin necesidad de utilizar apoyos el%ctricos complementarios. El m•dulo hidr€ulico interior est€ provisto de un aislamiento 
ac•stico reforzado, reduciendo considerablemente el ruido.

Un concepto inteligente
La BDC Dakota de alta temperatura, es una bomba de calor aire/agua capaz de 
producir agua caliente a 70!C hasta -15!C  de temperatura exterior para la calefacci•n del 
h€bitat. Permite igualmente la producci•n de agua caliente sanitaria (funci•n ACS integrada). La 
tecnolog‚a Inverter permite evitar las subidas de tensi•n al arranque y modula la potencia del compresor en 
funci•n de la demanda de calefacci•n. Para responder a su demanda, est€n disponibles  en monof€sico y/o en trif€sico 
: 11.5kw, 14,5kw et 16.5kw. Es una soluci•n completa, en donde se incorporan todos los accesorios de conexi•n hidr€ulica 
y m•ltiples componentes integrados de serie (intercambiadores de placas con soldadura fuerte, bombas circuladoras a 3 
velocidades, controlador de " ujo,  aut•mata de control, purgador de aire, # ltro hidr€ulico de mallas¼).
El m•dulo interior est€ concebido de manera a permitir un f€cil acceso a todos sus componentes, facilantando igualmente el 
trabajo de mantenimiento.

1 Unidad exterior

2 Unidad interior

3 Conexiones frigor‚# cas

4 Pletina de mando (1)

5 Sonda exterior 

6 Filtro de tamiz

7 Recipiente para lodo

8 Bomba(s) circuladora(s) primario(s) (2)

9 Vaso de expansi•n (3)

10 Dep•sito de inercia 

11 Bomba(s) circuladora(s) sec•ndario(s) (4)

12 V€lvula 3 v‚as proporcional 
para suelo radiante (4)

13 Termostato / Sonda de ambiente

14 Caldera existente (5)

15 Acumulador de agua caliente sanitaria

16 Sonda de agua caliente sanitaria

17 V€lvula 3 v‚as de agua caliente sanitaria

18 Capacidad inercia (6)
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(1) De serie.   
(2)  Di€metro de conexi•n = 1º. 1/2 (circuito de calefacci•n); 1'' (circuito ACS, opcional)
(3) Seg•n instalaci•n, instalar un dep•sito de inercia.   
No se suministra el vaso de expansi•n: el tama&o lo debe calcular y aplicar el instalador.

Datos t%cnicos preliminares s•lo con # nes informativos y sujetos a modi# caciones sin previo aviso, en el €mbito de la mejora continua de nuestros productos. 

TIPOS DE REGULACIONES DISPONIBLES (1)

· Regulaci•n temperatura constante sobre retorno de agua

· Curva de temperatura sobre retorno de agua

· Curva de temperatura compensada por el ambiente

FUNCIONES INTEGRADAS (1)  
· Control autom€tico

· Gesti•n del agua caliente sanitaria (ACS)  

· Gesti•n del punto de equilibrio (caldera en relevo y control de un 
apoyo el%ctrico adicional)

· Control de un apoyo auxiliario externo

· Control de tarifa (diurna/nocturna, EJP)  

· Modo « ahorro » con programaci•n diaria o semanal

· Modo anti-hielo

· Gesti•n ciclos anti-legionelosis

· Diagn•stico autom€tico

· Seguridad anti ciclos cortos  

OPCIONES (3)

· Kit apoyo el%ctrico de 3 etapas : 2kW/4kW/6kW

· Kit apoyo el%ctrico de 3 etapas : a integrar en BDM (KAE)

· Dep•sito de inercia (BDM)

· Termostato inal€mbrico est€ndar o programable (THSR, THSRP)

· Antena deportada (ANT1)

· Kit de agua caliente sanitaria (ECS)

· Acumulador ACS 300 litros (BECS300)

· Kit 2 zonas (K2Z)

· Kit soporte mural (KSM)

· Kit soporte suelo (RUB)

· Conexiones frigor‚ficas pre-aisladas (LFR) 

EQUIPOS Y ACCESORIOS (1)  
· Filtro hidr€ulico de tamiz (2)

· Salida / Retorno calefacci•n y ACS separados

· Bomba circuladora 3 velocidades

· Intercambiador de calor de placas soldadas  

· Purgador manual

· Man•metro  

· Desague punto bajo  

· V€lvulas de interrupci•n 1/4 vuelta 1''  


