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Temperatura exterior

Potencia calor"#ca media gama OPHELY DUO
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Temperatura exterior

COP medio gama OPHELY DUO
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Temperatura exterior

*extensi•n si su puesta en servicio ha sido realizada 

por un instalador t€cnico autorizado

ref.TCO - Airpac ± 07/10 ± 35 206
Datos t€cnicos s•lo con ! nes informativos y sujetos a modi! caciones sin previo aviso, en el "mbito de la mejora continua de nuestros productos. 
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M s!informaci"n!!!!!!!!!!www.airpac.eu!!!!!

CALEFACCIÓN y 
AGUA CALIENTE SANITARIA
Viviendas nuevas y existentes

BOMBA DE CALOR

CALEFACCIÓN y 

A E R O T É R M I C A

M s!informaci"n!!!!!!!!!!www.airpac.eu!!!!!
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Airpac International IbŽrica
C/Desiderio Varela n¡9 / 1¡C
15 100 Carballo (La Coru –a) - Espa–a 
Tel : +34 881 98 22 50 
fax : +34 981 97 15 89
email : contacto-galicia@airpac.eu /
contacto-barcelona@airpac.eu
www.airpac.eu

Caracter#sticas!Ophely!Duo
Ophely Duo 

254
Ophely Duo

364
Ophely Duo 

484
Ophely Duo 

604
Ophely Duo 

906

Potencia calor#! ca (1) kW 8,47 11,90 15,10 18,00 28,70

 Coe! ciente de E! ciencia COP (1) 4,23 4,09 4,21 4,09 3,79

Clase energ€tica (1) - A A A A C

T$ de salida de agua m"xima $C +50$C

Potencia de refrigeraci•n nominal  (2) kW 5,66 7,71 10,10 12,50 19,30

EER nominal  (2) W/W 2,49 2,44 2,51 2,51 2,42

Potencia de refrigeraci•n nominal (3) kW 7,25 9,47 12,50 15,50 21,10

EER nominal (3) W/W 3,12 2,92 3,00 3,00 2,92

T$ de uso (m#n. invierno/m"x. verano) $C -20$C / +43$C

Alimentaci•n el€ctrica V/Ph/Hz
mono 220-240V/1N+T/50

tri 380-415V/3N+T/50

Refrigerante - R 410 A

Unidad!interior

Peso kg 27,0 30,0 30,0 30,0 50,0

Altura x ancho x profundidad mm 670 x 490 x 260

Nivel ac%stico Lw dB(A) 42 43 43 45 42

Nivel ac%stico Lp a 1m/2m/5m (4) dB(A) 31/25/&20 32/26/&20 32/26/&20 34/28/&20 31/25/&20

Apoyo el€ctrico integrado kW 2/4/6 2/4/6 2/4/6 2/4/6 -

Unidad!exterior

Peso (mono/tri) kg 54 90/95 95/96 95/96 128

Altura x ancho x profundidad mm 780 x 940 x 340 1330 x 940 x 410 1530 x 940 x 340

Nivel ac%stico Lw dB(A) 68 69 69 70 77

Nivel ac%stico Lp a 1m/2m/5m (4) dB(A) 57/51/43 58/52/44 58/52/44 59/53/45 66/60/52

Las prestaciones de nuestros productos cumplen con la normativa EN 14-511. (1) Aire 7$C/6$C - Agua 30$C/35$C  -  (2)  Aire 35$C - Agua 12$C/7$C  -  (3)  Aire 35$C - Agua 23$C/18$C  - 
 (4)  Con respecto a la ubicaci•n de la bomba de calor, el nivel ac%stico medido puede sensiblemente ser superior al valor anunciado.

En el marco de la aplicaci•n de la Directiva Europea 2007-742-CE y Directiva Europea 2009-28-CE, las instalaciones de 
equipos considerados como energ#a renovable, le permitir"n recibir ayudas econ•micas. Contacte con el organismo de 
su Comunidad Aut•noma para obtener informaci•n adicional.
Estas ayudas tienen como objetivo la promoci•n y fomento de sistemas renovables permitiendo el ahorro de energ#a, con 
el ! n de reducir las emisiones de gases a efecto invernadero.
M"s informaci•n en www.idae.es

Cumple con 
EN UNE 14-511

CumCumCumplepleple con 
EN UNE 14-511

Airpac!International!Ib$rica!-!C/!Desiderio!Varela!n%!9!-!1%C!-!15100!Carballo!(La!Coru&a)!-!Espa&a!
Tel!:!+34!881!98!22!50!!!-!Fax!:!+34!981!97!15!89!-!contacto-barcelona@airpac.eu!o!contacto-galicia@airpac.eu

kWh / kWh

Hasta 
29 kW

Duo



Resultados a la altura de sus expectativas
La bomba de calor Ophely Duo le ofrece uno de los mejores Coe• cientes de Rendimiento (COP) del mercado. 
Efectivamente, por 1 kWh el€ctrico consumido, el sistema produce hasta 4,23 kWh. de calor. Adem•s, una aut‚mata 
incorporada le permite elegir entre 5 regulaciones y propone un producto 100% Inverter. Gracias a su regulaci‚n directa, 
el sistema le ofrece una mejor ƒ exibilidad en la instalaci‚n y la posibilidad de hacerla evolucionar a„adiendo accesorios. 
La gesti‚n inteligente de los apoyos el€ctricos adicionales est• garantizada gracias a la aut‚mata.

Un producto multifunciones
Adem•s de la calefacci‚n del h•bitat, la bomba de calor Ophely Duo asegura varias funciones como el refrescamiento 
en verano mediante un suelo refrescante o a trav€s de ventilo-convectores, la producci‚n de agua caliente sanitaria o 
el calentamiento del agua de su piscina.

La tecnolog’a DC Inverter

El m‚dulo hidr•ulico, el m•s compacto de su 
categor!a, se instala de forma sencilla en su 
garaje y asegura la producci‚n de calor de 
manera permanente para toda la casa. Puede 
alimentar radiadores de baja temperatura, 
un suelo radiante y/o ventiloconvectores. El 
grupo exterior se instala al exterior de su casa. 
Gracias a la tecnolog!a DC Inverter, la bomba de calor permite producir calor hasta una temperatura exterior de -20"C.

(1) De serie.   
(2) Para los modelos Ophely Duo 254 a 604 : di•metro conexiones en 1'' ; modelo Ophely Duo 
906 :  di•metro de conexi‚n = 1º1/2
(3)  Para el modelo 906 : 
  - Se recomienda un dep‚sito de inercia de 200 L m!nimo, para garantizar un 
confort ‚ptimo. 
  - No se suministra el vaso de expansi‚n : el tama„o lo debe calcular y aplicar el 
instalador.  
(4) Para el modelo 906, disponibles en 1/2'' - 3/4'' #nicamente. 
Datos t€cnicos  s‚lo con • nes informativos y sujetos a modi• caciones sin previo aviso, en el •mbito de la mejora continua de nuestros productos. 

BOMBA DE CALOR 
S P L I T  S Y S T E M  
AIRE-AGUA INVERTER DC

1 Unidad exterior

2 Unidad interior

3 Conexiones frigor!• cas

4 Pletina de mando (1)

5 Sonda exterior 

6 Filtro de tamiz

7 Recipiente para lodo

8 Bomba circuladora primaria (2) 

9 Vaso de expansi‚n (3)

10 Dep‚sito de inercia (4)

11 Bomba(s) circuladora(s) secundaria(s) (5)

12 Regulaci‚n suelo radiante (5)

13 Termostato sonda inal•mbrica

14 Caldera existente

15 Acumulador de agua caliente sanitaria

16 Sonda de agua caliente sanitaria

17 V•lvula 3 v!as de agua caliente sanitaria

TIPO DE REGULACIONES DISPONIBLES (1)

· Regulaci‚n temperatura constante sobre retorno de agua

· Curva de temperatura sobre retorno de agua

· Curva de temperatura compensada por el ambiente

· Regulaci‚n sobre el ambiente con termostato radio

· Regulaci‚n sobre el ambiente con pletina de mando

254 a 604 906

(1) Pletina de mando integrada de serie en la unidad interior. En algunos casos, puede instalarse en la zona de confort, para asegurar una regulaci‚n sobre el ambiente o por una curva de temperatura compensada
(2) Una bomba de circulaci‚n primaria est• integrada en los modelos de 8 kW hasta 20 kW . Se proporciona de serie en accesorio externo para los modelos superiores a 20 kW. Para los modelos superiores a 20 kW, el vaso de expansi‚n y su dimensionamiento corren a 
cargo del instalador.
(3) Un vaso de expansi‚n integrado en todos los modelos de hasta 20 kW. Un vaso de expansi‚n complementario puede ser necesario en algunas instalaciones.
(4)  Un dep‚sito de inercia es necesario, seg#n los casos. Existen 3 tama„os de dep‚sitos de inercia  (40 litros, 100 litros y 200 litros). 
(5) Esta funci‚n puede garantizarse ya sea en totalidad o en parte, por los kits $K2Z$ (todos productos) y $SRBT$ (para el Ophely Duo 906 #nicamente).
NOTA : Los esquemas se indican a t!tulo informativo, p‚ngase en contacto con nosotros para obtener una informaci‚n m•s detallada.
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2 ZONAS MIXTAS
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1 ZONA CON SRBT

(1) Ple Pletina de mando integrada de serie en la unida
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2 ZONAS RADIADORES + OPCIîN ACS

lgunos casos, puede instalarse en la zona de confort, para asegurar una regulaci‚n sobre el ambiente o por una curva de temperatura compensada
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2 ZONAS MIXTAS + CALDERA EN RELEVO

FUNCIONES INTEGRADAS (1)  

· Control autom•tico  

· Gesti‚n del punto de bivalencia (caldera en relevo y control de 
un apoyo el€ctrico adicional)

· Gesti‚n del agua caliente sanitaria (ACS)  

· Control v•lvula de tres v!as proporcional (V3VP)  

· Curva de temperatura en dos zonas

· Control Marcha/Parada de la bomba circuladora primaria 

· Control de tarifa (EJP, Tempo)  

· Diagn‚stico autom•tico

· Seguridad anti cortos ciclos  

254 a 604 906

OPCIONES (3)

· Dep‚sito de inercia 40 litros, 100 litros o 200 litros (BDM) 

· Apoyo el€ctrico 6 y 12 kW 3 bucles (para BDM 100 o 200)

· Termostato inal•mbrico est•ndar o programable (THSR, THSRP)

· Antena remota (ANT1)

· Kit de agua caliente sanitaria (ECS)

· Acumulador ACS 300 litros (BECS300)

· Kit dos zonas (K2Z)

· Kit suelo radiante baja temperatura con V3VP (SRBT)

· Kit soporte mural (KSM)

· Kit soporte suelo (RUB)

· Kit soporte exposici‚n (KSE)

· Conexiones frigor!• cas pre-aisladas (LFR) (4)

254 a 604 906

EQUIPOS Y ACCESORIOS (1)

· Filtro hidr•ulico de tamiz (2)

· Escuadra para ayudar al montaje 

· Bomba circuladora 3 velocidades

· Intercambiador de calor de placas soldadas  

· Apoyo adicional el€ctrico (calentador) : 2 kW o 4 kW o 6 kW. 

· Controlador de caudal de agua

· Vaso de expansi‚n  

· Purgador

· Man‚metro  

254 a 604 906

Externo

Autom•tico Manual

Externo

ExternoExterno

Duo


