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Potencia calor"#ca media gama SAMSO
T salida de agua = 35!C
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Temperatura exterior

Potencia calor"#ca media gama SAMSO
T salida de agua = 50!C
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COP medio gama SAMSO
T salida de agua = 35!C
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COP medio gama SAMSO
T salida de agua = 50!C

C
O

P
 m

ed
io

 [W
/W

]
(in

cl
ui

do
 d

es
hi

el
o)

Temperatura exterior

E
n 

el
 m

ar
co

 d
e 

nu
es

tr
a 

•t
ic

a 
y 

de
 n

ue
st

ro
 c

om
pr

om
is

o 
co

n 
el

 r
es

pe
to

 d
el

 p
la

ne
ta

, t
od

a 
nu

es
tr

a 
do

cu
m

en
ta

ci
€n

 s
e 

im
pr

im
e 

en
 p

ap
el

 r
ec

ic
la

do
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

F
ot

os
 n

o 
co

nt
ra

ct
ua

le
s

ref.TCSamso - Airpac ± 06/10 ± 35139

Airpac International IbŽrica
C/Desiderio Varela n¡9 / 1¡C
15 100 Carballo (La Coru –a) - Espa–a 
Tel : +34 881 98 22 50 
fax : +34 981 97 15 89
email : contacto-galicia@airpac.eu /
contacto-barcelona@airpac.eu
www.airpac.eu

2GARANTíA

A
Ñ

O
S

3
*

GARANTíA

A
Ñ

O
S

BOMBA DE CALOR
A E R O T É R M I C A

Caracter!sticas Samso Samso 52 Samso 70 Samso 105 Samso 140

Potencia calor!" ca (1) kW 6,00 8,30 11,0 14,0

Coe" ciente de E" ciencia COP (1) 4,32 4,15 4,60 4,42

Clase energ•tica (1) - A A A A

T# de salida de agua m$xima #C +50#C

Potencia de refrigeraci€n nominal  12/7#C (2) kW 5,00 7,00 10,00 10,30

EER nominal  12/7#C (2) W/W 2,99 2,80 2,67 2,34

Potencia de refrigeraci€n nominal  23/18#C (3) kW 6,00 8,00 12,00 14,30

EER nominal 23/18#C (3) W/W 3,33 3,50 3,62 3,04

T# de uso (m!n. invierno/m$x. verano) #C -20#C / +43#C

Alimentaci€n el•ctrica V/Ph/Hz mono 220-240V/1N+T/50

Refrigerante - R410 A

Unidad interior

Peso kg 26,4 26,4 27,8 27,8

Altura x ancho x profundidad mm 670 x 490 x 260

Nivel ac%stico Lw dB(A) 41 42 43 43

Nivel ac%stico Lp a 1m/2m/5m (4) dB(A) 30/24/ &20 31/25/&20 32/26/&20 32/26/&20

Apoyo el•ctrico externo opcional kW 2/4/6 2/4/6 2/4/6 2/4/6

Unidad exterior

Peso kg 50 57 94 94

Altura x ancho x profundidad mm 638 x 880 x 311               798 x 880 x 310 1128 x 932 x 375

Nivel ac%stico Lw dB(A) 63 67 67 68

Nivel ac%stico Lp a 1m/2m/5m (4) dB(A) 52/46/38 56/50/42 56/50/42 57/51/43

Datos t•cnicos s€lo con " nes informativos y sujetos a modi" caciones sin previo aviso, en el $mbito de la mejora continua de nuestros productos.

(1) Las prestaciones de nuestros productos cumplen con la normativa EN 14-511. Condiciones NF EN14511 : Aire 7#C/6#C - Agua 30#C/35#C  -  (2) Ventilo convectores de 

aire forzado -  (3)  Suelo radiante o suelo radiante/refrescante  -  (4)  Con respecto a la ubicaci€n de la bomba de calor, el nivel ac%stico medido puede sensiblemente ser superior al 
valor anunciado.

kWh / kWh

En el marco de la aplicaci€n de la Directiva Europea 2007-742-CE y Directiva Europea 2009-28-CE, las instalaciones de 
equipos considerados como energ!a renovable, le permitir$n recibir ayudas econ€micas. Contacte con el organismo de 
su Comunidad Aut€noma para obtener informaci€n adicional.
Estas ayudas tienen como objetivo la promoci€n y fomento de sistemas renovables permitiendo el ahorro de energ!a, con 
el " n de reducir las emisiones de gases a efecto invernadero.
M$s informaci€n en www.idae.es

CALEFACCIÓN y 
AGUA CALIENTE SANITARIA
Viviendas nuevas y existentes

*extensi€n si su puesta en servicio ha sido realizada 

por un instalador t•cnico autorizado

Cumple con 
EN UNE 14-511

CumCumCumplepleple con 
EN UNE 14-511

Airpac International Ib"rica - C/ Desiderio Varela n# 9 - 1#C - 15100 Carballo (La Coru$a) - Espa$a 
Tel : +34 881 98 22 50   - Fax : +34 981 97 15 89 - contacto-barcelona@airpac.eu o contacto-galicia@airpac.eu

COP 
hasta 4,60



Resultados a la altura de sus expectativas
La bomba de calor SAMSO produce 4kWh de calor por 1kWh el•ctrico consumido. Es lo que se llama Coe€ ciente de 
E€ ciencia (COP). El sistema SAMSO ofrece uno de los mejores COP del mercado: m!s de 4. Adem!s, la tecnolog"a DC 
Inverter permite evitar sobre intensidades al arranque y modula la potencia del compresor seg#n las necesidades de 
calefacci$n.

Un diseño optimizado
La bomba de calor Samso permite asegurar las funciones esenciales de calefacci$n en invierno y producci$n de 
agua caliente sanitaria. Fuese necesario, el sistema permite el  refrescamiento en verano para un mayor confort. 
Una pletina de mando, reci•n desarrollada, integra las funciones esenciales para con€ gurar la instalaci$n. En obra, 
permite elegir entre 3 regulaciones diferentes (con o sin curva de temperatura).
Tambi•n, se puede determinar el punto de bivalencia (caldera en relevo) y adaptarse a su tarifa de electricidad. Con 
esta platina, el control de la instalaci$n es m!s f!cil tanto para el instalador como para el usuario € nal.

(1) De serie. 
(2) Conexiones en 1''
(3) Para el modelo 140 : se recomienda un dep$sito de inercia cualquiera sea el tipo de 
instalaci$n para garantizar un confort $ptimo.
(4) Deben instalarse colectores de aceite cada 10 m de desnivel.

Datos t•cnicos s$lo con € nes informativos y sujetos a modi€ caciones sin previo aviso, en el !mbito de la mejora continua de nuestros productos.

BOMBA DE CALOR 
S P L I T  S Y S T E M
AIRE-AGUA INVERTER DC

1 Unidad exterior

2 Unidad interior

3 Conexiones frigor"€ cas

4 Pletina de mando (1)

5 Sonda exterior integrada a la unidad exterior

6 Filtro de tamiz

7 Recipiente para lodo

8 Bomba circuladora primaria(2) 

9 Vaso de expansi$n (3)

10 Dep$sito de inercia (4)

11 Bomba(s) circuladora(s) secundaria(s) (5)

12 V!lvula 3 v"as proporcional para suelo radiante (5)

13 Termostato cableado

14 Caldera existente

15 Acumulador de agua caliente sanitaria

16 Sonda de agua caliente sanitaria

17 V!lvula 3 v"as de agua caliente sanitaria

18 Calentador externo

8

9

2

3

4

6 7

11

1

5

10

18

4

:  Conexiones frigor!ficas

:  Conexiones el"ctricas y sondas

:  Conexiones hidr#ulicas 1e
r 

C
A

S
O

3

1

5

4

2

76

10
8

9
11 12

12

18

13

13
4

:  Conexiones frigor!ficas

:  Conexiones el"ctricas y sondas

:  Conexiones hidr#ulicas

2¡
 C

A
S

O

3

1

5

2

4

6
7

17

10 15

16

8

9

18

11

11

4

:  Conexiones frigor!ficas

:  Conexiones el"ctricas y sondas

:  Conexiones hidr#ulicas

3e
r 

C
A

S
O

3

1

5

4

2

76

14

11 12

8

9

12

10

13

13

4

:  Conexiones frigor!ficas

:  Conexiones el"ctricas y sondas

:  Conexiones hidr#ulicas 4¡
 C

A
S

O

TIPO DE REGULACIONES DISPONIBLES (1)

· Regulaci$n temperatura constante sobre retorno de agua

· Curva de temperatura sobre retorno de agua 

· Curva  de temperatura sobre retorno de agua compensada por el 
ambiente

OPCIONES (3)

· Apoyo el•ctrico integrado (calentador): 2 kW o 4 kW o 6 kW (APTE)

· Dep$sito de inercia 40 litros, 100 litros o 200 litros (BDM)

· Kit accesorio ACS (ECS)

· Acumulador ACS 300 litros (BECS300)

· Kit dos zonas (K2Z)

· Kit soporte mural (KSMS)

· Kit soporte suelo (RUB)

· Kit soporte exposici$n (KSE)

· Conexiones frigor"€ cas pre-aisladas(LFR) (4)

(1) Se suministra la pletina de mando de serie independiente de la unidad interior.En algunos casos, puede instalarse en la zona de confort, para asegurar una regulaci$n sobre el ambiente o por una curva de temperatura compensada.
(2) Una bomba circuladora primaria est! integrada de serie en la unidad interior en todos los modelos.
(3) Un vaso de expansi$n est! integrado de serie en la unidad interior. Un vaso de expansi$n complementario puede ser necesario seg#n la instalaci$n.
(4) Dep$sito de inercia (BDM) es necesario seg#n el caso (3 modelos disponibles 40 litros, 100 litros y 200 litros).
(5) La funci$n regulaci$n de zona puede ser garantizada por el «kit dos zonas» (K2Z) con o sin sonda exterior.
NOTA: Los esquemas se indican a t"tulo informativo, p$ngase en contacto con nosotros para obtener una informaci$n m!s detallada.

2 ZONAS MIXTAS
1 ZONA CON SRBT

2 ZONAS RADIADORES + OPCIîN ACS
2 ZONAS MIXTAS + CALDERA EN RELEVO

FUNCIONES INTEGRADAS (1)  

· Interfaz usuario simpli€ cada  

· Gesti$n del punto de bivalencia (caldera en relevo y control de
un apoyo el•ctrico adicional)

· Gesti$n del agua caliente sanitaria (ACS)  

· Control Marcha/Parada de la bomba circuladora primaria  

· Control de tarifa (Tarifa nocturna\T. diaria - EJP - Tempo)  

· Diagn$stico autom!tico

· Seguridad anti cortos ciclos  

ÀC—mo se instala la bomba 
de calor?

El m$dulo hidr!ulico, el m!s compacto de 
su categor"a, se instala muy f!cilmente en 
su garaje y asegura la producci$n de calor 
para toda la casa. Puede abastecer radiadores 
de baja temperatura, suelo radiante y/o 
ventiloconvectores. Con estos dos #ltimos 
sistemas, gracias al modo reversibilidad, la 
bomba de calor podr! refrescar su vivienda en verano.

EQUIPOS Y ACCESORIOS (1) 

· Filtro hidr!ulico de tamiz (2)

· Bomba circuladora 3 velocidades

· Intercambiador de calor de placas soldadas  

· Controlador de caudal de agua

· Vaso de expansi$n  

· V!lvula de purga autom!tica 

· Man$metro  

Externo


