
M•s informaci€n       www.airpac.eu     i€n www.airpac.eu 

Potencia calor•€ca media gama SIRIUS H
TëC salida agua  = 35!C
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Temperatura salida agua glicolada
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COP medio gama SIRIUS H
TºC salida agua = 35°C

Temperatura salida agua glicolada
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*extensi•n si su puesta en servicio ha sido realizada 

por un instalador t€cnico autorizado

ref.TCSirius - Airpac ± 06/10 ± 35142

Potencia calor•€ca media gama SIRIUS H
TëC salida agua  = 45!C
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Temperatura salida agua glicolada
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COP medio gama SIRIUS H
TºC salida agua = 45°C

Temperatura salida agua glicolada
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Tel : +34 881 98 22 50 
fax : +34 981 97 15 89
email : contacto-galicia@airpac.eu /
contacto-barcelona@airpac.eu
ww w.airpac.eu CACACALELELENTNTNTAMAMAMAMIEIEIENTNTO 

ViViVivivienenendadadas s nununuevevevas y existststenenenenentetetetesss

BOMBA DE CALOR
G E O T É R M I C A
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Datos t€cnicos s•lo con ! nes informativos y sujetos a modi! caciones sin previo aviso, en el "mbito de la mejora continua de nuestros productos.

Caracter!sticas Sirius  H
Sirius 5 H Sirius 7 H Sirius 9 H Sirius 12 H

Sirius 15 
H

Sirius 20 H

mono mono tri mono tri mono tri tri tri

Potencia calor#! ca (1) kW 5,6 7,1 7,1 9,6 9,7 12,3 12,3 14,2 17,1

Coe! ciente de E! ciencia (1) 3,8 4 4,3 4 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3

Potencia calor#! ca (2) kW 5,5 7,0 7,0 9,4 9,5 12,1 12,1 13,9 16,7

Coe! ciente de E! ciencia (2) 2,9 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4

T$ de salida de agua m"xima (3) $C + 55 $C

T$ captaci•n (m#n./ m"x.) $C -10$C / +20$C

Alimentaci•n el€ctrica V/Ph/Hz

Monof"sico 220-240 V/1N+T/50

Trif"sico 380-415 V/3N+T/50

Refrigerante - R 407 C

Peso kg 105 110 110 120 130 140

Altura x ancho x profundidad mm 1000 x 590 x 590

Nivel ac%stico Lw dB(A) 51 53 55 57 58 60

Nivel ac%stico Lp a 1m/2m/5m (4) dB(A) 42/36/28 42/36/28 44/38/30 46/40/32 47/41/33 49/43/35

Captaci•n horizontal (5) nb x m 5 x 100 6 x 100 8 x 100 10 x 100 12 x 100 16 x 100

Super! cie de captaci•n m#n. m2 130 160 220 280 340 460

Captaci•n vertical (5) nb x m 1 x 90 2 x 60 2 x 80 2 x 100 3 x 80 3 x 100

kWh / kWh

kWh / kWh

(1) Las prestaciones de nuestros productos cumplen con la normativa EN 14-511. Condiciones NF EN14511 : Agua glicolada 0$C/-3$C - Agua 30$C/35$C.  -  (2) Condiciones de prueba : 

Agua glicolada 0$C/-3$C - Agua +40$C/45$C.  -  (3) Con temperatura de salida agua glicolada captaci•n > -5$C.  - (4)  Con respecto a la ubicaci•n de la bomba de calor, el nivel ac%stico medido en sitio 

puede sensiblemente ser superior al valor anunciado.   -  (5)  N%mero de bucles DN25 x longitud de una bucle (100m).   -   (6)  N%mero de sondas x profundidad perforaciones, base 50W/m.

* Para los modelos SIRIUS H trif"sicos 7kW, 9 kW, 12 kW, 
15 kW y 20 kW. Para m"s informaci•n sobre las razones por las 
que se ha concedido la Flor a este producto, puede consultarse 
en la siguiente p"gina Internet: http://europa.eu.int/ecolabel

En el marco de la aplicaci•n de la Directiva Europea 2007-742-CE y Directiva Europea 2009-28-CE, las instalaciones de 
equipos considerados como energ#a renovable, le permitir"n recibir ayudas econ•micas. Contacte con el organismo de 
su Comunidad Aut•noma para obtener informaci•n adicional.
Estas ayudas tienen como objetivo la promoci•n y fomento de sistemas renovables permitiendo el ahorro de energ#a, con 
el ! n de reducir las emisiones de gases a efecto invernadero.
M"s informaci•n en www.idae.es

Airpac International Ib"rica - C/ Desiderio Varela n# 9 - 1#C - 15100 Carballo (La Coru$a) - Espa$a 
Tel : +34 881 98 22 50   - Fax : +34 981 97 15 89 - contacto-barcelona@airpac.eu o contacto-galicia@airpac.eu

**

        30 / 35 •C

**

        30 / 35 •C



De alto rendimiento y fácil de uso 
La nueva versi•n de BDC Sirius H de gran rendimiento respeta las bases de la Etiqueta Ecol•gica Europea : COP>4,3 
en r€gimen 0/35• C.Un regulador incorporado, asociado con un termostato de ambiente con hilo, o un termostato 
inal‚mbrico (opcional) controla la temperatura deseada en su casa. El sistema tambi€n puede estar equipado, en 
opci•n, de apoyos el€ctricos controlados por un termostato exterior. En la gama monof‚sica, un arranque progresivo 
limita la intensidad de arranque y protege su instalaci•n el€ctrica.

Fácil de instalar y buena estética 
La Sirius H est‚ equipada de pernos antivibratorios regulables que permiten poner la m‚quina a nivel y contribuyen a 
reducir considerablemente las vibraciones. Lo que garantiza un funcionamiento verdaderamente silencioso.
Gracias a un dise!o compacto y agradable en chapa laqueada, la Sirius H encuentra f‚cilmente su lugar en su casa.

Multifunciones
Dise!ado para la calefacci•n de la vivienda ya sea de 
nueva construcci•n o existente, el sistema Sirius-H 
puede combinarse con captadores geot€rmicos 
horizontales o verticales. Se restituye entonces el 
calor captado en el suelo en la vivienda, mediante 
la BDC, por ejemplo a trav€s de una red hidr‚ulica 
(suelo radiante, radiadores, ventiloconvectores). En 
verano, el sistema Sirius H tambi€n permite, de forma 
opcional, refrescar su casa.

BOMBA DE CALOR 
AGUA GLICOLADA - AGUA

1 Bomba de calor

2 Captaci•n geot€rmica

3 Conexiones hidr‚ulicas y colector captaci•n

4 Termostato de ambiente limitador

5 Sonda exterior 

6 Filtro de tamiz

7 Recipiente para lodo

8 Bombas de circulaci•n primarias circuitos de calefacci•n y de captaci•n

9 Vasos de expansi•n circuitos de calefacci•n y de captaci•n (1)

10 Dep•sito de inercia (2)

11 Bomba(s) de circulaci•n secundaria(s) (3)

12 V‚lvula 3 v"as proporcional para suelo radiante (3)

13 Termostato inal‚mbrico programable

TIPOS DE REGULACIîN DISPONIBLES (1)

· Regulaci•n temperatura constante sobre retorno de agua

· Termostato de ambiente y limitaci•n de la temperatura del agua de 
retorno 

(1) Se integra de serie un vaso de expansi•n para el circuito de calefacci•n y el circuito de captaci•n en la bomba de calor; un vaso de expansi•n complementario puede ser necesario en funci•n de la instalaci•n.
(2) Seg#n la instalaci•n, se necesitar‚ un dep•sito de inercia.
(3) La funci•n regulaci•n de zona puede ser garantizada, ya sea en totalidad o en parte, por el kit dos zonas con o sin sonda exterior.
NOTA : Los esquemas est‚n indicados a t"tulo informativo, p•ngase en contacto con nosotros para obtener una informaci•n m‚s detallada.

3

2

1

8

9

:  Conexiones el!ctricas y sondas

:  Conexiones hidr"ulicas
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2 ZONAS RADIADORES

FUNCIONES INTEGRADAS (1)  

· Regulador / limitador de temperatura del agua de retorno 

· Arranque progresivo en los modelos monof‚sicos

· Seguridad anti hielo evaporador 

· Presostato del condensador por rearme manual  

EQUIPOS Y ACCESORIOS (1)  

· Bomba de circulaci•n de 3 velocidades calefacci•n y captaci•n

· Intercambiador de placas soldadas    

· Controlador de caudal de agua circuito captaci•n

· Vasos de expansi•n de circuitos de calefacci•n y de captaci•n 

· Man•metros circuitos de calefacci•n y de captaci•n  

· V‚lvulas de seguridad 3 bares circuitos de calefacci•n y de captaci•n 

· Interruptores de potencia y mando   

(1) De serie, salvo los vasos de expansi•n para el modelo 20H (el tama!o lo debe calcular e implantar el instalador).
(2)  Referirse a las recomendaciones.

Datos t€cnicos s•lo con $ nes informativos y sujetos a modi$ caciones sin previo aviso, en el ‚mbito de la mejora continua de nuestros productos.
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:  Conexiones hidr€ulicas
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1 ZONA CON SRBT

:  Conexiones el•ctricas y sondas

:  Conexiones hidr€ulicas
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2 ZONAS CON SRBT + RADIADORES

OPCIONES 

· Reversibilidad (refrescamiento, en opci•n)
· Apoyo el€ctrico auxiliar 6kW (cableado de serie : monof‚sico = 4kW, 
trif‚sico = 6 kW) 

· Dep•sito de inercia 100 litros o 200 litros (BDM100 o BDM200) (2)

· Termostato inal‚mbrico programable (THR)

· Kit de captaci•n (CH, 2CH) 

· Kit 2 zonas (K2Z)

· Filtro de agua para el circuito de calefacci•n

cil de uso 

 vivienda ya sea de 
, el sistema Sirius-H 

ores geot€rmicos 
tituye entonces el 

a vivienda, mediante 
e una red hidr‚ulica e una red hidr‚uli ca 

iloconvectores). En 
€n permite, de forma 

 AGUA


