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CrŽd it dÕimp™t : 
Dans le cadre de la loi de • nance 2005/2010 d€di€e au d€veloppement durable et aux €conomies d'€nergie, l'acquisition 
d'€quipement utilisant les €nergies renouvelables pour vos installations de chau• age au sein de votre habitation principale 
vous donne droit ‚ un cr€dit d'impƒt. 

Cette mesure vise ‚ encourager les particuliers, imposables ou non, ‚ s'€quiper avec un mode de chau• age utilisant les 
€nergies renouvelables a• n de r€duire les €missions de gaz ‚ e• et de serre.
Un cr€dit d'impƒt s'applique donc pour toutes les pompes ‚ chaleur dont la • nalit€ essentielle est la production de 
chaleur. 

Pour plus de renseignements : http://www.impots.gouv.fr

€veloppement durable et aux €conomies d

Eligible au

cr!dit
   d'imp"t* 
* selon les dispositions l!gales  en 

vigueur.

Le Rocher Bidaine - 35210 Ch#tillon en Vendelais - FRANCE  - T!l (+33) 02 99 74 42 10 - Fax (+33) 02 99 74 43 42
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** extension si votre mise en service a €t€ r€alis€e par  

une station technique agr€€e **

Une nouvelle r€glementation est entr€e en vigueur en France le 15 novembre 2006, a• n de valoriser 
l'€limination des d€chets d'€quipements €lectriques et €lectroniques, connus aussi sous le nom de 
DEEE ou D3E. Airpac a choisi d'adh€rer ‚ l'€co-organisme « Eco-syst!mes », agr€e par l'Etat, qui prendra 
en charge l'organisation du traitement et du recyclage de vos anciens mat€riels.

Cette €co-participation repr€sente votre contribution • nanci!re ‚ la collecte, ‚ la valorisation, au 
recyclage d'un produit usag€ €quivalent. En achetant un produit Airpac, vous contribuerez donc 
€galement ‚ cette implication et au respect de l'environnement. 

Pour plus de renseignements : http://www.eco-systemes.com/partenaire.html
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Airpac International
Le Rocher Bidaine
35210 Ch‰tillon en Vendelais
Tel : 02 99 74 42 10 / fax : 02 99 74 43 42
email : contact@airpac.eu
ww w.airpac.eu

POMPE À CHALEUR
HAUTE TEMPÉRATURE
Aérothermique

CHAUFFAGE et 
EAU CHAUDE SANITAIRE
Rénovation dans l’existant

Donn€es techniques pr€liminaires fournies ‚ titre indicatif, susceptibles d'"tre modi• €es sans pr€avis dans le cadre de l'am€lioration continue de nos produits. 

Gamme Dakota Dakota 11 Dakota 15 Dakota 17

Puissance calori• que (1) kW 11,5 14,5 16,5

Coe#  cient de performance COP (1) 3,90 4,02 3,95

Puissance calori• que (2) kW 7,5 11,5 13,5

Coe#  cient de performance COP (2) 1,6 1,8 1,8

T$ d€part d'eau maxi $C +70$C jusqu'‚ - 15$C ext€rieur

T$ d'utilisation mini hiver $C -20$C

Alimentation €lectrique V/Ph/Hz
Monophas€ 220-240 V/1N+T/50

Triphas€ 380-415 V/3N+T/50

R€frig€rants R 410 A et R134 a

Unit! int!rieure

Poids kg 200 220 220

Hauteur x largeur x profondeur mm 1700 x 700 x 800

Appoint €lectrique externe optionel (secours) kW 2/4/6 2/4/6 2/4/6

Unit! ext!rieure

Poids kg 65 109 111

Hauteur x largeur x profondeur mm 1330 x 940 x 410

Puissance sonore Lw dB(A) 69 69 70

Pression sonore Lp ‚ 1m/2m/5m (3) dB(A) 58/52/44 58/52/44 59/53/45

(1) Conditions NF EN14511 : Air 7$C/6$C - Eau 30$C/35$C     -     (2)  Conditions : Air -7$C/-8$C - Eau */65$C
(3)  En fonction de l'environnement du produit, la pression sonore mesur€e sur site peut "tre sensiblement sup€rieure ‚ la valeur annonc€e. 

kWh / kWh

kWh / kWh

DOCUMENTATION PROVISOIRE
Produit commercialis! en Septembre 2010 
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Ces courbes de puissance sont donn€es ‚ titre indicatif. La temp€rature ext€rieure 
correspondant ‚ l'enclenchement du «booster» R134a est fonction du niveau 
d'isolation du b%timent et de la performance des €metteurs.



POMPE A CHALEUR SPLIT 
AIR - EAU HAUTE TEMPERATURE

(1) La platine de commande est int•gr•e de s•rie € l'unit• int•rieure.
(2) Le circulateur primaire est int•gr• de s•rie dans l'unit• int•rieure pour tous les mod•les.
(3) Les vases d'expansion et leur dimensionnement sont € la charge de l'installateur.
(4) La fonction r•gulation de zone peut ‚tre assur•e par le kit 2 zones (K2Z) avec ou sans sonde ext•rieure.
(5) La chaudi•re existante peut au choix ‚tre d•mantel•e ou bien ‚tre maintenue sur l'installation pour assurer 
une fonction « secours ».
(6) Cet accessoire peut ‚tre n•cessaire en fonction du volume de l'installation.

NOTA : sch•mas donn•s € titre indicatif, nous consulter pour plus de d•tails.
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:  liaisons frigorifiques

:  liaisons •lectriques et sondes
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La technologie la plus aboutie….
¼dans le domaine de la haute temp•rature : le syst•me bi-•tag• appliqu• € la PAC Dakota.
Un premier •tage au R410A fonctionne seul quand les temp•ratures ext•rieures sont cl•mentes. Un •tage « booster »  au 
R134 a  compl•te la puissance et rel•ve la temp•rature pour les p•riodes les plus froides de l'hiver. Ainsi vous obtenez une 
temp•rature de sortie d'eau jusqu'€ 70!C, m‚me lorsqu'il fait -15!C dehors. Le « booster » ne se d•clenche qu'en cas de 
besoin, ce qui permet de r•aliser de r•elles •conomies pour un maximum de confort.
Un principe de conception globale qui respecte les limites de fonctionnement li•es aux compresseurs et € leurs " uides, et 
accroit ainsi la dur•e de vie du produit.

Performante et silencieuse
La technologie utilis•e dans la conception de la PAC Dakota haute temp•rature permet de pro# ter des performances 
exceptionnelles de la pompe € chaleur au R410A DC Inverter quand la temp•rature ext•rieure est sup•rieure € +5!C.
Dans ces conditions, elle vous o$ re l'un des meilleurs COP de sa cat•gorie. En e$ et, pour 1kWh d'•lectricit• consomm•e, le 
syst•me produit jusqu'€ 4kWh de chaleur.
Dans les conditions hivernales basses et extra-basses (de +5!C € -15!C ext•rieur), le produit Dakota o$ re une puissance 
calori# que constante pour une temp•rature de sortie d'eau pouvant aller jusqu'€ +70!C sans utilisation d'appoints •lectriques 
compl•mentaires.Le module hydraulique b•n•# cie d'une isolation acoustique renforc•e, ce qui la rend tr•s silencieuse.

Une conception intelligente
La PAC Dakota haute temp•rature est une pompe € chaleur air/eau capable de 
produire de l'eau chaude • 70€C jusqu'• -15€C  ext•rieur pour le chau‚ age de l'habitat . 
Elle permet •galement la production d'eau chaude sanitaire (fonction ECS int•gr•e ).  
La technologie Inverter permet d'•viter les surintensit•s au d•marrage et module la puissance du 
compresseur en fonction des besoins de chau$ age. Trois puissances sont disponibles  en monophas• et/ou 
triphas• : 11.5kw, 14,5kw et 16.5kw,  pour r•pondre € vos attentes.
C'est une solution pr‚te € l'emploi qui comprend tous les accessoires de raccordements hydrauliques, et de nombreux 
composants int•gr•s de s•rie (•changeurs € plaques bras•es, circulateurs 3 vitesses, contr%leur de d•bit,  automate de 
contr%le, purgeur d'air, # ltre hydraulique € tamis¼).
L'unit• int•rieure a •t• con&ue pour un acc•s tr•s facile € tous les composants, rendant ainsi la maintenance ais•e.

1 Unit• ext•rieure

2 Unit• int•rieure

3 Liaisons frigori# ques

4 Platine de commande (1)

5 Sonde ext•rieure 

6 Filtre € tamis

7 Pot € boue

8 Circulateur primaire (2)

9 Vase d'expansion (3)

10 Bouteille de m•lange 

11 Circulateur(s) secondaire(s) (4)

12 Vanne 3 voies proportionnelle 
pour plancher chau$ ant (4)

13 Thermostat d'ambiance

14 Chaudi•re existante (5)

15 Ballon Eau Chaude Sanitaire

16 Sonde Eau Chaude Sanitaire

17 Vanne 3 voies Eau Chaude Sanitaire

18 Capacit• tampon (6)

(1) De s•rie.   
(2)  Diam•tre de connexion 1''.
(3) Une capacit• tampon peut ‚tre n•cessaire dans certains cas de # gure.   
Vase d'expansion non fourni, il doit ‚tre dimensionn• et mis en oeuvre par l'installateur.

Donn•es techniques pr•liminaires fournies € titre indicatif, susceptibles d'‚tre modi# •es sans pr•avis dans le cadre de l'am•lioration continue de nos produits. 

TYPES DE REGULATION DISPONIBLES (1)

· Temp•rature constante sur retour d'eau

· Loi d'eau sur retour d'eau 

· Loi d'eau sur retour d'eau compens•e sur l'ambiance

FONCTIONS INTEGREES (1)  
· Automate de gestion

· Gestion de l'eau chaude sanitaire (ECS)  

· Gestion du point de bivalence (rel•ve de chaudi•re et pilotage d'un 
appoint •lectrique externe de secours)

· Pilotage d'une source auxiliaire en secours

· Gestion de la tari# cation ( HP/HC - EJP ) 

· Mode •conomie € programmation journali•re ou hebdomadaire

· Mode hors gel
· Gestion des cycles anti-l•gionnelle
· Diagnostic automatique

· S•curit• anti court-cycle  

OPTIONS (3)

· Kit r•sistances •lectriques 3 •tages (secours): 2kW/4kW/6kW (APTE)

· Kit r•sistances •lectriques 3 •tages (secours) € monter sur BDM (KAE)

· Bouteille de m•lange (BDM)

· Kit eau chaude sanitaire (ECS)

· Ballon ECS 300 litres (BECS300)

· Kit 2 zones (K2Z)

· Kit support mural (KSM)

· Kit support sol (RUB)

· Liaisons frigori# ques pr•-isol•es (LFR) 

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES (1)  
· Filtre hydraulique € tamis (2)

· D•parts / retours chau$ age et ECS dissoci•s

· Circulateurs 3 vitesses

· Echangeurs € plaques bras•es    

· Purgeur automatique

· Manom•tre  

· Vidange point bas  
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!  Sor• e d'eau jusqu'à +70°C 

U• liser le double étage R410A DC Inverter +R134a seulement quand cela est nécessaire
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U liser l'étage R410A DC Inverter seul quand cela est su" sant


