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CrŽd it dÕimp™t : 
Dans le cadre de la loi de • nance 2005/2009 d€di€e au d€veloppement durable et aux €conomies d'€nergie, l'acquisition 
d'€quipement utilisant les €nergies renouvelables pour vos installations de chau• age au sein de votre habitation principale 
vous donne droit ‚ un cr€dit d'impƒt. 

Cette mesure vise ‚ encourager les particuliers, imposables ou non, ‚ s'€quiper avec un mode de chau• age utilisant les 
€nergies renouvelables a• n de r€duire les €missions de gaz ‚ e• et de serre.
Un cr€dit d'impƒt s'applique donc pour toutes les pompes ‚ chaleur dont la • nalit€ essentielle est la production de 
chaleur. 

Pour plus de renseignements : http://www.impots.gouv.fr

€veloppement durable et aux €conomies d

Eligible au

cr!dit
   d'imp"t* 
* selon les dispositions l!gales  en 

vigueur.
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** extension si votre mise en service a €t€ r€alis€e par  

une station technique agr€€e **

Une nouvelle r€glementation est entr€e en vigueur en France le 15 novembre 2006, a• n de valoriser 
l'€limination des d€chets d'€quipements €lectriques et €lectroniques, connus aussi sous le nom de 
DEEE ou D3E. Airpac a choisi d'adh€rer ‚ l'€co-organisme « Eco-syst!mes », agr€e par l'Etat, qui prendra 
en charge l'organisation du traitement et du recyclage de vos anciens mat€riels.

Cette €co-participation repr€sente votre contribution • nanci!re ‚ la collecte, ‚ la valorisation, au 
recyclage d'un produit usag€ €quivalent. En achetant un produit Airpac, vous contribuerez donc 
€galement ‚ cette implication et au respect de l'environnement. 

Pour plus de renseignements : http://www.eco-systemes.com/partenaire.html

ECO PARTICIPATION 
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Airpac International
Le Rocher Bidaine
35210 Ch‰tillon en Vendelais
Tel : 02 99 74 42 10 / fax : 02 99 74 43 42
email : contact@airpac.eu
www.airpac.eu

Donn€es techniques pr€liminaires fournies ‚ titre indicatif, susceptibles d'"tre modi• €es sans pr€avis dans le cadre de l'am€lioration continue de nos produits. 
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Gamme Saga
Saga 5 

mono / tri
Saga 9

mono / tri
Saga 11  tri

Puissance calori• que (1) kW 5,2 9,3 11,1

Coe#  cient de performance (1) 3,9 4,2 4,2

D€bit d'eau chau• age l/h 900 1600 1900

D€bit d'eau captage l/h 1300 2400 2900

Puissance calori• que (2) kW 4,7 8,4 10,1

Coe#  cient de performance (2) 2,6 2,9 2,9

Alimentation €lectrique V/Ph/Hz
Monophas€ 220-240V

/1N+T/50

Triphas€ 380-415 V/3N+T/50

R€frig€rant R 134 A

Poids kg 110 110 130

Hauteur x largeur x profondeur mm 1000 x 590 x 590

Puissance sonore Lw dB(A) 51 53 55

Pression sonore Lp ‚ 1m/2m/5m (3) dB(A) 42/36/28 44/38/30 47/41/33

Captage horizontal (4) nb x m 5 x 100 8 x 100 10 x 100

Surface captage horizontal mini m2 130 220 280

Captage vertical (5) nb x m 1 x 80 2 x 75 2 x 90

CHCHCHAUAUAUFFFFFFAGAGAGE E et 
EAEAEAU U U CHCHCHAUAUAUDEDEDE SANITAIRERERERE
DaDaDansnsns l le e neneneufuf  e et l’exista ntntntnt

kWh / kWh

(1) Conditions NF EN14511 : Eau glycol€e 0$C/-3$C - Eau 30$C/35$C.
(2)  Conditions d'essai : Eau glycol€e 0$C/** - Eau **/+65$C.
(3)  En fonction de l'environnement du produit, la pression sonore mesur€e sur site peut "tre sensiblement sup€rieure ‚ la valeur annonc€e.
(4)  Nombre de boucles DN25 x longueur d'une boucle (100m).
(5)  Nombre de sondes x profondeur forages, base 50W/m.

kWh / kWh

PPOOOMMMPPEE ÀÀ CHALLEEEUUURRRR
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Une conception nouvelle
De nombreux composants sont int•gr•s de s•rie € la PAC haute temp•rature SAGA, a• n d'en simpli• er l'installation et 
l'utilisation : •changeurs € plaques bras•es, circulateurs 3 vitesses, contr!leur de d•bit, 2 vases d'expansion, manom"tres, 
soupapes de s•curit•, automate de contr!le, disjoncteur¼.

Une régulation intelligente
La r•gulation permet le chau# age de l'habitat via une loi d'eau ou un retour d'eau • xe param•trable, avec thermostat 
d'ambiance. Elle permet la gestion du basculement d'une vanne 3 voies et une consigne param•trable pour le 
chau# age de l'ECS. Elle est dot•e d'une signalisation d'alarme et d'une instrumentation compl"te en vue d'optimiser le 
fonctionnement et la dur•e de vie de la PAC.

POMPE A CHALEUR 
EAU GLYCOLEE - EAU 
HAUTE TEMPéRATURE

1 Pompe € chaleur

2 Captage g•othermique

3 Liaisons hydrauliques et collecteur captage

4 Thermostat d'ambiance limiteur

5 Sonde ext•rieure 

6 Filtre € tamis

7 Pot € boue

8 Circulateurs primaires circuits chau# age et captage

9 Vases d'expansion circuits chau# age et captage (1)

10 Ballon tampon (2)

11 Circulateur(s) secondaire(s) (3)

12 Vanne 3 voies proportionnelle pour plancher chau# ant (3)

13 Thermostat radio programmable

14 Ballon Eau Chaude Sanitaire

15 Sonde Eau Chaude Sanitaire

16 Vanne 3 Voies Eau Chaude Sanitaire ostat radio programmable

(1) Un vase d'expansion pour le circuit de chau# age et le circuit de captage est int•gr• de s•rie dans la pompe € chaleur ; un vase d'expansion compl•mentaire peut $tre n•cessaire en fonction du cas de • gure d'installation.
(2) Un ballon tampon est n•cessaire selon le cas de • gure.
(3) La fonction r•gulation de zone peut $tre assur•e pour tout ou partie par le kit 2 zones (K2Z) avec ou sans sonde ext•rieure.
NOTA : sch•mas donn•s € titre indicatif, nous consulter pour plus de d•tails.
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2 ZONES RADIATEURS* dans les conditions nominales EN14511 eau glycolée 0/-3°C – eau 30/35°C

Adaptée à vos besoins
La PAC haute temp•rature SAGA est une pompe € chaleur g•othermique 
capable de produire de l'eau chaude jusqu'€ 65%C. Con&ue pour le chau# age 
de l'habitat neuf et existant, ainsi que pour la production d'eau chaude sanitaire, 
le syst"me SAGA peut $tre coupl• € des capteurs g•othermiques horizontaux ou 
verticaux. La chaleur capt•e dans le sol est alors restitu•e dans l'habitation par la 
PAC via par exemple un r•seau de radiateurs existant ou neuf.
Elle est disponible en 3 puissances : 5kw, 9kw et 11kw, en monophas• ou triphas• 
suivant les mod"les.
La gamme SAGA pr•sente un COP >4* (€ comparer au COP >3.6 requis par la norme NF-PAC). Ce qui signi• e que pour 
1kwh d'•lectricit• consomm• pour faire fonctionner la PAC, le syst"me produit plus de 4kwh de chaleur.

Esthétique et silencieuse
La SAGA est •quip•e de plots supports amortisseurs anti-vibratiles r•glables qui permettent de mettre € niveau la 
machine et contribuent € r•duire consid•rablement les vibrations. Cela garantit alors un fonctionnement vraiment 
silencieux.
D'un design compact et agr•able en t!le laqu•e, la SAGA trouve facilement sa place dans votre maison.

FONCTIONS INTEGREES (1)  
· Automate gestion chau# age et ECS  

· D•marreur progresif sur les mod"les monophas•s 

· S•curit• anti-gel •vaporateur 

· S•curit• pression condenseur

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES (1) 
· Circulateurs 3 vitesses chau# age et captage

· Echangeurs € plaques bras•es    

· Contr!leur de d•bit d'eau circuit captage

· Vases d'expansion 5 litres circuits chau# age et captage 

· Manom"tres circuits chau# age et captage  

· Soupapes de s•curit• 3 bars circuits chau# age et captage  

· Disjoncteurs puissance et commande 

(1) De s•rie.  
(2) Se r•f•rer aux pr•conisations.
Donn•es techniques pr•liminaires fournies € titre indicatif, susceptibles d'$tre modi• •es sans pr•avis dans le cadre de l'am•lioration continue de nos produits. 

   

TYPES DE REGULATION DISPONIBLES (1)

· Loi d'eau

· Thermostat d'ambiance 

· Gestion Eau Chaude Sanitaire 

OPTIONS
· Bouteille de m•lange 100 et 200 litres (BDM100 et BDM200) (2)

· Thermostat radio programmable (THR)

· Kit de captage (CH, 2CH) 

· Kit 2 zones (K2Z)

· Pr•parateur ECS 300 litres

· Kit eau chaude sanitaire (ECS)

· Filtre hydraulique € tamis pour circuit de chau# age
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