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CrŽd it dÕimp™t : 
Dans le cadre de la loi de • nance 2005/2009 d€di€e au d€veloppement durable et aux €conomies d'€nergie, l'acquisition 
d'€quipement utilisant les €nergies renouvelables pour vos installations de chau• age au sein de votre habitation principale 
vous donne droit ‚ un cr€dit d'impƒt. 

Cette mesure vise ‚ encourager les particuliers, imposables ou non, ‚ s'€quiper avec un mode de chau• age utilisant les 
€nergies renouvelables a• n de r€duire les €missions de gaz ‚ e• et de serre.
Un cr€dit d'impƒt s'applique donc pour toutes les pompes ‚ chaleur dont la • nalit€ essentielle est la production de 
chaleur. 

Pour plus de renseignements : http://www.impots.gouv.fr

€veloppement durable et aux €conomies d

Eligible au

cr!dit
   d'imp"t* 
* selon les dispositions l!gales  en 

vigueur.
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** extension si votre mise en service a !t! r!alis!e 

par  une station technique agr!!e **

Une nouvelle r€glementation est entr€e en vigueur en France le 15 novembre 2006, a• n de valoriser 
l'€limination des d€chets d'€quipements €lectriques et €lectroniques, connus aussi sous le nom de 
DEEE ou D3E. Airpac a choisi d'adh€rer ‚ l'€co-organisme « Eco-syst!mes », agr€e par l'Etat, qui prendra 
en charge l'organisation du traitement et du recyclage de vos anciens mat€riels.

Cette €co-participation repr€sente votre contribution • nanci!re ‚ la collecte, ‚ la valorisation, au 
recyclage d'un produit usag€ €quivalent. En achetant un produit Airpac, vous contribuerez donc 
€galement ‚ cette implication et au respect de l'environnement. 

Pour plus de renseignements : http://www.eco-systemes.com/partenaire.html
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Airpac International
Le Rocher Bidaine
35210 Ch‰tillon en Vendelais
Tel : 02 99 74 42 10 / fax : 02 99 74 43 42
email : contact@airpac.eu
www.airpac.eu

POMPE À CHALEUR
A É R O T H E R M I Q U E

CHAUFFAGE et 
EAU CHAUDE SANITAIRE
Dans le neuf et l’existant

Caract!ristiques Samso Samso 52 Samso 70 Samso 105 Samso 140

Puissance calori• que (1) kW 6,00 8,30 11,0 14,0

Coe"  cient de performance COP (1) 4,32 4,15 4,60 4,42

Classe €nerg€tique (1) - A A A A

T# d€part d'eau maxi #C +50#C

T# d'utilisation (mini hiver / maxi €t€) #C -20#C / +43#C

Alimentation €lectrique V/Ph/Hz mono 220-240V/1N+T/50

R€frig€rant - R410 A

Unit! int!rieure

Poids kg 26,4 26,4 27,8 27,8

Hauteur x largeur x profondeur mm 670 x 490 x 260

Puissance sonore Lw dB(A) 41 42 43 43

Pression sonore ‚ 1m/2m/5m (2) dB(A) 30/24/ $20 31/25/$20 32/26/$20 32/26/$20

Appoint €lectrique externe optionnel kW 2/4/6 2/4/6 2/4/6 2/4/6

Unit! ext!rieure

Poids kg 50 57 94 94

Hauteur x largeur x profondeur mm
638 x 880 x 

311               
798 x 880 x 

310
1128 x 932 x 375

Puissance sonore Lw dB(A) 63 67 67 68

Pression sonore Lp ‚ 1m/2m/5m (2) dB(A) 52/46/38 56/50/42 56/50/42 57/51/43

Donn€es techniques fournies ‚ titre indicatif, susceptibles d'%tre modi• €es sans pr€avis dans le cadre de l'am€lioration continue de nos produits. 

(1) Conditions NF EN14511 : Air 7#C/6#C - Eau 30#C/35#C
(2)  En fonction de l'environnement du produit, la pression sonore mesur€e sur site peut %tre sensiblement sup€rieure ‚ la valeur annonc€e. 

kWh / kWh



Des performances ˆ la hauteur de vos attentes
La pompe • chaleur Samso produit 4 kWh de chaleur pour 1 kWh €lectrique consomm€. C'est ce que l'on appelle le 
Coe!  cient de Performance (COP). Celui que le syst"me SAMSO (> 4) permet d'atteindre est donc l'un des meilleurs du 
march€. De plus, la technologie DC Inverter permet d'€viter les surintensit€s au d€marrage et module la puissance du 
compresseur en fonction des besoins de chau# age. 

Une conception optimisŽe pour des fonctions essentielles
La pompe • chaleur Samso permet d'assurer les fonctions essentielles de chau# age l'hiver et de production d'eau chaude 
sanitaire; le cas €ch€ant elle permet le rafra$chissement l'€t€ pour encore plus de confort. Une platine €lectronique 
nouvellement d€velopp€e int"gre la plupart des fonctions de param€trage. Elle o# re notamment la possibilit€ de 
choisir entre trois modes de r€gulation (avec ou sans loi d'eau) directement sur site. Elle permet €galement de % xer la 
temp€rature du point de bivalence (rel"ve de chaudi"re) et de s'adapter • la tari% cation €lectrique (EJP / Tempo). 
Une platine de commande conviviale rend les r€glages tr"s simples, tant pour l'installateur que pour le particulier. 

POMPE A CHALEUR SPLIT
AIR-EAU INVERTER DC

1 Unit€ ext€rieure

2 Unit€ int€rieure

3 Liaisons frigori% ques

4 Platine de commande (1)

5 Sonde ext€rieure  int€gr€e • l'unit€ 
ext€rieure

6 Filtre • tamis

7 Pot • boue

8 Circulateur primaire (2)

9 Vase d'expansion (3)

10 Bouteille de m€lange (4)

11 Circulateur(s) secondaire(s) (5)

12 Vanne 3 voies proportionnelle pour 
plancher chau# ant (5)

13 Thermostat % laire

14 Chaudi"re existante

15 Ballon Eau Chaude Sanitaire

16 Sonde Eau Chaude Sanitaire

17 Vanne 3 voies Eau Chaude Sanitaire

18 R€chau# eur externeC
A

S
 3

C
A

S
 4

(1)La platine de commande est fournie de s€rie dissoci€e de l'unit€ int€rieure. Elle peut &tre install€e dans la zone de confort pour assurer une r€gulation sur l'ambiance ou en loi d'eau compens€e, ou bien mont€e sur l'unit€ int€rieure.
(2)Le circulateur primaire est int€gr€ de s€rie dans l'unit€ int€rieure pour tous les mod"les.
(3)Un vase d'expansion est int€gr€ de s€rie dans l'unit€ int€rieure ; un vase d'expansion compl€mentaire peut &tre n€cessaire en fonction du cas de % gure d'installation.
(4)Une bouteille de m€lange (BDM) est n€cessaire selon le cas de % gure (3 mod"les disponibles 40 litres, 100 litres et 200 litres). 
(5)La fonction r€gulation de zone peut &tre assur€e par le « Kit 2 Zones » (K2Z) avec ou sans sonde ext€rieure.
NOTA : sch€mas donn€s • titre indicatif, nous consulter pour plus de d€tails.
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:  Liaisons frigorifiques

:  Liaisons !lectriques et sondes

:  Liaisons hydrauliques

2 ZONES MIXTES
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1 ZONE PCBT
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:  Liaisons frigorifiques

:  Liaisons !lectriques et sondes

:  Liaisons hydrauliques

2 ZONES RADIATEURS + OPTION ECS

ut &ut &tre tre tre tre tre tre tre instinstinstinstall€all€all€all€e dae dae dae dans lns lns la zoa zoa zone dne dne dne de coe coe coe confornfornfort pot pot pot pour aur aur assurssurssurer uer uer une rne rne rne r€gul€gul€gul€gulatioatioation sun sun sur l'r l'ambiambiambianceanceance ou  ou  ou  ou en loi doi d'eau com compenspenspens€e, €e, €e, ou bou bou bien ien ien montmont€e sur l'unit€ int€rnt€rieurieure.e.
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:  Liaisons frigorifiques

:  Liaisons !lectriques et sondes

:  Liaisons hydrauliques

2 ZONES MIXTES + RELEVE DE CHAUDIERE

Comment sÕinstalle la pompe 
ˆ chaleur ?

Avec son design agr€able, le module 
hydraulique, le plus compact de sa cat€gorie, 
s'int"gre tr"s simplement dans votre garage 
et assure le chau# age de la maison. Il peut 
alimenter des radiateurs basse temp€rature, 
un plancher chau# ant et/ou des ventilo-
convecteurs. Sur une installation avec ces deux derniers €metteurs, vous pourrez aussi, gr*ce • la r€versibilit€, rafra$chir 
votre maison en €t€. C
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(1) De s€rie   
(2) Diam"tre de connexions en 1''.
(3) Pour le mod"le 140 : une bouteille de m€lange est pr€conis€e quelque soit le cas de % gure 
d'installation a% n de garantir un confort optimal.  
(4) Des pi"ges • huile doivent &tre mis en oeuvre tous les 10 m de d€nivel€.
   
Donn€es techniques fournies • titre indicatif, susceptibles d'&tre modi% €es sans pr€avis dans le cadre de l'am€lioration continue de nos produits. 

TYPES DE REGULATION DISPONIBLES (1)

· Temp€rature constante sur retour d'eau

· Loi d'eau sur retour d'eau 

· Loi d'eau sur retour d'eau compens€e sur l'ambiance

OPTIONS (3)

· Kit appoint €lectrique (r€chauffeur) 3 €tages : 2kW/4kW/6kW (APTE)

· Bouteille de m€lange 40 litres, 100 litres ou 200 litres (BDM)

· Kit eau chaude sanitaire (ECS)

· Ballon ECS 300 litres (BECS300)

· Kit 2 zones (K2Z)

· Kit support mural (KSMS)

· Kit support sol (RUB)

· Kit d'exposition (KSE)

· Liaisons frigori% ques pr€-isol€es (LFR) (4)

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES (1) 

· Filtre hydraulique • tamis (2)

· Circulateur 3 vitesses

· Echangeur • plaques bras€es    

· Contr+leur de d€bit d'eau

· Vase d'expansion  

· Purgeur automatique 

· Manom"tre  
FONCTIONS INTEGREES (1)  
· Interface utilisateur simpli% €e  

· Gestion du point de bivalence (rel"ve de chaudi"re et pilotage d'un 
appoint €lectrique)

· Gestion de l'eau chaude sanitaire (ECS)  

· Pilotage Marche / Arr&t du circulateur primaire  

· Gestion de la tari% cation (HP\HC - EJP - Tempo)  

· Diagnostic automatique

· S€curit€ anti court-cycle  

Externe


