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BOMBA DE CALOR
A LTA  T E M P E R AT U R A
Aerotérmica

Dados t!cnicos preliminar fornecidos a t"tulo indicativo, suscept"veis de modi# ca$%o sem aviso pr!vio no &mbito da melhoria cont"nua dos nossos produtos.

(1) As presta$'es dos nossos produtos s%o conformes com a norma EN UNE 14511 Ar 7*C/6*C - +gua 30*C/35*C     -     (2) Condi$'es : Ar -7*C/-8*C - +gua 9/65*C  -   
(3)  Em fun$%o do ambiente do produto, a press%o sonora medida sobre s"tio pode ser sensivelmente superior ao valor anunciado.

AQUECIMENTO y
ÁQUA QUENTE SANITARIA
Renovação o existindo

Para outros valores de temperatura, olhar para a mesa de 
opera$%o. Dados t!cnicos preliminar fornecidos a t"tulo 
indicativo, suscept"veis de modi# ca$%o sem aviso pr!vio.
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 Caracter•sticas Dakota Dakota 11 Dakota 15 Dakota 17

Pot;ncia calor"# ca (1) kW 11,5 14,5 16,5

Coe# ciente de desempenho COP (1) 3,<0 4,02 3,<5

Pot;ncia calor"# ca (2) kW 7,5 11,5 13,5

Coe# ciente de desempenho COP (2) 1,6 1,8 1,8

TëC partida =gua max *C >70*C at! - 15*C ext

T* de utiliza$%o (mini inverno) *C -20*C

Conex%o el!trica V/Ph/Hz
Mono 220-240 V/1N>T/50

Tri 380-415 V/3N>T/50

Tipos de refrigerantes R 410 A et R134 a

Unidade interior

Peso (> carregue em =gua) kg 200 (>50) 220 (>50) 220 (>50)

Dimens'es alt. x comp. x prof. mm 1700 x 700 x 800

Apoyo el!ctrico extern opcional kW 2/4/6 2/4/6 2/4/6

Unidade exterior

Peso kg 65 10< 111

Dimens'es alt. x comp. x prof. mm 1330 x <40 x 410

N"vel sonoro Lw dB(A) 6< 6< 70

N"vel sonoro Lp a 1m/2m/5m (3) dB(A) 58/52/44 58/52/44 5</53/45

kWh / kWh

kWh / kWh

Informa!"es          www.airpac.eu     
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Airpac International IbŽrica
C/Desiderio Varela n¡9 / 1¡C
15 100 Carballo (La Coru –a) - Espa–a 
Tel : +34 881 98 22 50 
fax : +34 981 97 15 89
email : contacto-galicia@airpac.eu /
contacto-barcelona@airpac.eu
ww w.airpac.eu

Airpac International Ib#rica - C/ Desiderio Varela n$ 9 - 1$C - 15100 Carballo (La Coru%a) - Espa%a 
Tel : +34 881 98 22 50   - Fax : +34 981 97 15 89 - contacto-barcelona@airpac.eu o contacto-galicia@airpac.eu

Em acordo a aplica$%o europ!ia do 2007-742-CE e Diretiva europ!ia 200<-28-CE Diretivo, as instala$'es de equipes 
considerados como energia renov=vel, o/a permitir= receber ajudas econ?micas. Estas ajudas tenhem como objetivo 
a promo$%o e desenvolvimento de sistemas renov=veis que permitem a poupan$a de energia, com o # m de reduzir as 
emiss'es de gases de efeito estufa.

Cumpre con a norma 
EN UNE 14 511
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BOMBA DE CALOR 
SPLIT SYSTEM
AR - çGUA ALTA TEM PERATURA

(1) O painel de comando vem integrado de s•rie na unidade interior.
(2) Os circuladores prim€rios vem integrados para todos os modelos.
(3) Um  vaso de expans•o e seu tamanho deve ser calculado e aplicado pelo instalador.
(4) A fun‚•o de regulamento de zona pode ser assegurada pelo equipamento 2 zonas (K2Z) com ou sem 
sonda externa.
(5) Segƒndo a sua elei‚•o, a caldeira existente pode-se substituir ou por acaso, pode „ car como apoio.
(6) Este acess…rio pode ser necess€rio em fun‚•o da dimens•o da instala‚•o.
NOTA : Os esquemas s•o dados para obter informa‚†es, entre em contato conosco para informa‚†es mais 
detalhadas.
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2 ZONAS MISTAS + OP‚ÌO AQS
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2 ZONAS RADIADORES + OP‚ÌO AQS

Uma tecnologia con un acabado perfeito…
¼no campo da alta temperatura : O sistema de duas etapas aplicado a BDC Dakota.
A primeira etapa com gas R410A, so funciona quando as temperaturas exteriores son suaves. A segƒnda etapa « booster 
»  com gas R134 vem a completar a pot!ncia necess€ria nos per"odos m€s fr"os do inverno. As"m voc! pode obter uma 
temperatura de sa"da de agua at• 70#C, inclusive com temperaturas exteriores at• -15#C. O « booster » so entrar€ em 
opera‚•o quando o propio sistema o exija. O que permite realizar grandes poupan‚as com um m€ximo de conforto.
Um conceito bem adaptado que respeita os l"mites de opera‚•o  dos compressores e dos seus $ u"dos frigor"„ cos. 

Incrementando ass"m considerablemente a durabilid€-de do produto.

E! ciente e silenciosa
A tecnologia utilizada na concep‚•o da BDC Dakota alta temperatura, permite aproveitar suas presta‚†es excepcionais com 
gas R410A DC Inverter, quando a temperatura exterior e superior a +5#C.
Em essas condi‚†es, a BDC Dakota ofrece-lhe um dos melhores COP da sua categor"a. Por 1kWh de eletricidade consumida, o 
sistema produze at• 4kWh de calor.
Em condi‚†es de temperaturas de inverno baixas e muito baixas (de +5#C % -15#C exterior), a BDC Dakota ofrece-lhe 
uma potencia calor"„ ca constante para uma temperatura de sa"da de €gua at• +70#C sim necessidade de utilizar apoios 
el•tricos complementarios. O m…dulo hidr€ulico interior est€ proveido de um isolamento acƒstico refor‚ado, reduzindo 
considerablemente o barulho.

Um conceito inteligente
A BDC Dakota de alta temperatura, • uma bomba de calor ar/€gua capaz de 
produzir €gua quente a 70#C at• -15#C  de temperatura exterior para o aquecimento 
do h€bitat. Permite igualmente a produ‚•o de €gua quente sanitaria (sistema AQS integrada).  
A tecnolog"a Inverter permite-lhe evitar subidas de tens•o no arranque e modula a pot!ncia do compressor 
segundo a demanda de aquecimento. Para responder a sua demanda, est•o dispon"veis  em monof€sico e/ou em 
trif€sico : 11,5kw, 14,5kw et 16,5kw.
E uma solu‚•o completa, em donde se incorporan todos os acessorios de cone‚•o hidr€ulica e mƒltiples elementos 
integrados de serie (permutadores de placas com soldadura forte, bombas circuladoras a 3 velocidades, controlador de 
$ uxo,  aut&mato de controle, purgador de ar, „ ltro hidr€ulico de rede¼). O m…dulo interior est€ concebido de maneira 
a permitir um f€cil acesso a todos seus elementos, facilitando igualmente o trabalho de manuten‚•o.

1 Unidade exterior

2 Unidade interior

3 Liga‚†es frigor"„ cas

4 Painel de comando (1)

5 Sonda exterior 

6 Filtro de rede

7 Recipiente de lamas

8 Circuladores prim€rios (2)

9 Vaso de expans•o (3)

10 Dep…sito de in•rcia 

11 Circulador(es) secund€rio(s) (4)

12 V€lvula 3 v"as proporcional 
do piso radiante (4)

13 Termostato / sonda de atmosfera

14 Caldeira existente (5)

15 Reservat…rio de 'gua Quente Sanit€ria

16 Sonda de 'gua Quente Sanit€ria

17 V€lvula de 3 vias de 'gua Quente Sani-
t€ria

18 Tomada de capacidade (6)
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(1) De serie.   
(2)  Di*metro conex†es em 1;;
(3) De acordo com a instala‚•o, instalar um dep…sito de in•rcia.   
N•o inclui o dep…sito de in•rcia : o seu tamanho deve calcular e aplicar o instalador.

Dados t•cnicos preliminar fornecidos a t"tulo indicativo, suscept"veis de modi„ ca‚•o sem aviso pr•vio no *mbito da melhoria cont"nua dos nossos produtos.

TIPOS DE REGULA‚ÌO DISPONêVEIS (1)

· Regula‚•o Temperatura constante no retorno de €gua

· Regula‚•o curva da temperatura no retorno de €gua

· Regula‚•o curva da temperatura no retorno de €gua compensada pelo 
ambiente

FUN‚ÍES INTEGRADAS (1)  
· Aut…mato de gest•o

· Gest•o da €gua quente sanit€ria (ECS)  

· Gest•o do ponto de comuta‚•o (remo‚•o da caldeira e controlo de 
uma caldeira em apoio)

· Control de un apoio auxiliario externo

· Gest•o da tarifa‚•o (di€ria/nocturna, EJP)  

· Saver Mode «, com programa‚•o di€ria ou semanal

· Modo anti-gelo

· Gerenciamento de ciclos de Anti-legionella

· Diagn…stico autom€tico

· Seguran‚a anti-ciclos curtos  

OP‚ÍES (3)

· Kit apoio electrico de 3 etapas : 2kW/4kW/6kW

· Kit apoio electrico de 3 etapas : a integrar em dep…sito de in•rcia (KAE)

· Dep…sito de in•rcia (BDM)

· Termostato r€dio standard ou program€vel (THSR, THSRP)

· Antena remota(ANT1)

· Kit €gua quente sanit€ria (ECS)

· Dep…sito de AQS 300 litros (BECS300)

· Kit 2 zonas (K2Z)

· Kit suporte mural (KSM)

· Kit suporte ch•o (RUB)

· Liga‚†es frigor"„ cas pr•-isoladas (LFR) 

EQUIPAMENTOS E ACESSîRIOS (1)  
· Filtro hidr€ulico (2)

· Ida aquecimento ACS / Retorno e separar

· Circulador 3 velocidades

· Permutador com placas soldadas  

· Purgador autom€tico

· Man…metro  

· Vaziado de baixo  


