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ref.TCO - Airpac ± 07/10 ± 35 207Dados técnicos fornecidos a título indicativo, susceptíveis de modi• cação sem aviso prévio no âmbito da melhoria contínua dos nossos produtos.
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AQUECIMENTO y
ÁQUA QUENTE SANITARIA
Casas novas e existentes

O AQUECIMIENTO

AQUECIMENTO y

A E R O T É R M I C O

Em acordo a aplica€•o europ•ia do 2007-742-CE e Diretiva europ•ia 2009-28-CE Diretivo, as instala€"es de equipes 
considerados como energia renov#vel, o/a permitir# receber ajudas econ$micas. Estas ajudas tenhem como objetivo 
a promo€•o e desenvolvimento de sistemas renov#veis que permitem a poupan€a de energia, com o ‚ m de reduzir as 
emiss"es de gases de efeito estufa.

Cumpre con a norma 
EN UNE 14 511

CumCumCumCumpre con a normarmarma
EN UNE 14 511

(1) As prestações dos nossos produtos são conformes com a norma EN UNE 14511 Ar 7°C/6°C - Água 30°C/35°C  -  (2)  Ar 35%C - Água 12%C/7%C  -  (3)  Ar 35%C - Água 23%C/18%C   
- (4) Em função do ambiente do produto, a pressão sonora medida sobre sítio pode ser sensivelmente superior ao valor anunciado

At! 
29 kW

Duo

Caracter$sticas Ophely Duo
Ophely Duo 

254
Ophely Duo

364
Ophely Duo 

484
Ophely Duo 

604
Ophely Duo 

906

Potencia calor&‚ ca (1) kW 8,47 11,90 15,10 18,00 28,70

 Coe‚ ciente de desempenho COP (1) 4,23 4,09 4,21 4,09 3,79

Classe energ•tica (1) - A A A A C

TëC partida #gua max %C +50%C

Pot'ncia frigor&‚ ca nominal  (2) kW 5,66 7,71 10,10 12,50 19,30

EER nominal  (2) W/W 2,49 2,44 2,51 2,51 2,42

Pot'ncia frigor&‚ ca nominal (3) kW 7,25 9,47 12,50 15,50 21,10

EER nominal (3) W/W 3,12 2,92 3,00 3,00 2,92

T% de utiliza€•o (mini inverno/m#x. ver•o) %C -20%C / +43%C

Conex•o el•trica V/Ph/Hz
mono 220-240V/1N+T/50

tri 380-415V/3N+T/50

Tipo de refrigerante - R 410 A

Unidade interior

Peso kg 27,0 30,0 30,0 30,0 50,0

Dimens"es alt. x comp. x prof. mm 670 x 490 x 260

N&vel sonoro Lw dB(A) 42 43 43 45 42

N&vel sonoro Lp a 1m/2m/5m (4) dB(A) 31/25/:20 32/26/:20 32/26/:20 34/28/:20 31/25/:20

Apoyo el•ctrico integrado kW 2/4/6 2/4/6 2/4/6 2/4/6 -

Unidade exterior

Peso (mono /tri) kg 54 90/95 95/96 95/96 128

Dimens"es alt. x comp. x prof. mm 780 x 940 x 340 1330 x 940 x 410 1530 x 940 x 340

N&vel sonoro Lw dB(A) 68 69 69 70 77

N&vel sonoro Lp a 1m/2m/5m (4) dB(A) 57/51/43 58/52/44 58/52/44 59/53/45 66/60/52

kWh / kWh



Desempenhos ˆ altura das suas exigências
A bomba de calor Ophely Duo oferece-lhe um dos melhores Coe• cientes de desempenho  (COP) do mercado : superior 
a 4. O que signi• ca que para 1kWh el€trico consumido, o sistema produz 4 kWh de calor. Al€m disso, um aut•mato 
incorporado, oferece-lhe a possibilidade de escolher 5 regula‚ƒos. Isto faz um produto 100% Inverter. Permite uma 
melhor „ exibilidade gra‚as … possibilidade de regulagem diretamente em sito € tamb€m € poss†vel fazer evoluir a sua 
instala‚ƒo com simple incorpora‚ƒo de acess‡rios. Uma gestƒo inteligente dos apoios el€tricos estˆ segurada por o 
aut•mato.

Calor no Inverno, ar frescura no Ver‹o
Se escolher um pavimento climatizado (quente/frio) ou ventiloconvectores do tipo, tamb€m poderˆ refrescar a sua 
casa nos dias de grande calor. E com o kit piscina, poderˆ aquecer a ˆgua da sua piscina a baixo custo. 

A tecnologia DC Inverter
O m‡dulo hidrˆulico, o mais compacto da 
sua categoria, instala-se muito simplesmente 
na sua garagem e assegura a produ‚ƒo 
de calor corrente em toda a casa. Pode 
alimentar radiadores de baixa temperatura, 
um pavimento radiante e/ou convectores 
ventilados. A bomba de calor instalase no 
exterior da sua casa. Gra‚as … tecnologia 
Inverter, esta permite produzir calor at€ uma 
temperatura exterior de -20ëC.

(1) De s€rie.   
(2) Para os modelos Ophely Duo 254 a 604 : di!metro conex"es em 1''; para o modelo Ophely 
Duo 906 : di!metro de conexƒo = 1''1/2
(3) Para o modelo Ophely Duo 906 :
 - Um dep‡sito de in€rcia de 200 litros no m†nimo € preconizado e proposto como 
acess‡rio opcional para garantir um conforto ‡ptimo. 
 - Vaso de expansƒo nƒo fornecido, deve ser dimensionado e activado pelo 
instalador.  
(4) Dispon†veis apenas em 1/2'' - 3/4'', para o modelo 906.

Dados técnicos fornecidos a título indicativo, susceptíveis de modi• cação sem aviso prévio no âmbito da melhoria contínua dos nossos produtos.

BOMBA DE CALOR 
S P L I T  S Y S T E M
AR-çGUA INVERTER DC

1 Unidade exterior

2 Unidade interior

3 Liga‚"es frigor†• cas

4 Painel de comando (1)

5 Sonda exterior 

6 Filtro de rede

7 Recipiente de lamas

8 Circulador primˆrio (2)

9 Vaso de expansƒo (3)

10 Dep‡sito de in€rcia (4)

11 Circulador(es) secundˆrio(s)

12 Regula‚ƒo do piso de aquecimento (5)

13 Termostato sonda rˆdio

14 Caldeira existente

15 Reservat‡rio de #gua Quente Sanitˆria

16 Sonda de #gua Quente Sanitˆria

17 Vˆlvula de 3 vias de #gua Quente Sanitˆria

TIPOS DE REGULA‚ÌO DISPONêVEIS (1)

· Regula‚ƒo Temperatura constante no retorno de ˆgua

· Regula‚ƒo curva da temperatura no retorno de ˆgua 

· Regula‚ƒo curva da temperatura no retorno de ̂ gua compensada 
pelo ambiente

· Regula‚ƒo com termostato rˆdio no ambiente

· Regula‚ƒo atrav€s do painel de comando no ambiente

254 a 604 906

OP‚ÍES  (3)

· Um dep‡sito de in€rcia de 40 litros, 100 litros ou 200 litros (BDM)

· Apoio electrico 6kw e 12kw - 3 pavimentos (a instalar sobre 
BDM 100 o 200)

· Termostato rˆdio standard ou programˆvel (THSR, THSRP)

· Antena remota (ANT1)

· Kit ˆgua quente sanitˆria (AQS)

· Dep‡sito de AQS 300 litros (BECS300)

· Kit 2 zonas (K2Z)

· Kit piso radiante de baixa temperatura V3VP (PCBT)

· Kit suporte mural (KSM)

· Kit suporte pavimento (RUB)

· Kit suporte exposi‚ƒo (KSE)

· Liga‚"es frigor†• cas pr€-isoladas (LFR) (4)

254 a 604 906

EQUIPAMENTOS E ACESSîRIOS (1)  

· Filtro hidrˆulico

· Esquadro de suporte da montagem

· Circulador 3 velocidades

· Intercambiador com placas soldadas   

· Refor‚o el€ctrico (aquecedor): 2 kW ou 4 kW ou 6 kW 

· Controlador de d€bito de ˆgua

· Vaso de expansƒo  

· Purgador 

· Man‡metro  

254 a 604 906

Externo

Automˆtico Manual

(1)O painel de comando vem integrado de s€rie na unidade interior. Em determinadas situa‚"es, pode ser remota na zona de conforto, para garantir uma regula‚ƒo no ambiente ou em curva de temperatura compensada.
(2)Um circulador primˆrio vem integrado para os modelos at€ 20 kW. $ fornecido de s€rie como acess‡rio externo para os modelos superiores a 20 kW. Para os modelos superiores a 20kW, o vaso de expansƒo e o seu dimensionamento estƒo a cargo do instalador.
(3)Um vaso de expansƒo vem integrado em todos os modelos at€ 20 kW. Um vaso de expansƒo complementar pode ser necessˆrio em determinadas situa‚"es de instala‚ƒo.
(4)Um dep‡sito de in€rcia € necessˆrio conforme a situa‚ƒo. Existem 3 tamanhos de dep‡sito de in€rcia, de 40 litros, 100 litros e 200 litros. 
(5)Esta fun‚ƒo pode ser garantida para todo ou parte do produto pelos kits « K2Z » (produto completo) e « PRBT » (apenas para Ophely Duo 906).
NOTA : Os esquemas sƒo dados a t†tulo indicativo. Para mais informa‚"es, consulte-nos.
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2 ZONAS MISTAS
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1 ZONA EM PRBT

(1)O painel de comando vem integradoado de s€rie na unidade interior. Em de
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2 ZONAS DE RADIADORES + OP‚ÌO AQS

a‚"es, pode ser remota na zona de conforto, para garantir uma regula‚ƒo no ambiente ou em curva de temperatu
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2 ZONAS MISTAS + COM CALDEIRA EM APOIO

FUN‚ÍES INTEGRADAS (1)  
· Aut‡mato de gestƒo  

· Gestƒo do ponto de comuta‚ƒo (remo‚ƒo da caldeira e controlo 
de um caldeira em apoio)

· Gestƒo da ˆgua quente sanitˆria (ECS)  

· Controlo de vˆlvula de 3 vias proporcional (V3VP)  

· Curva da temperatura em 2 zonas

· Controlo Funcionamento/Paragem do circulador primˆrio 

· Gestƒo da tarifa‚ƒo (EJP, Tempo)  

· Diagn‡stico automˆtico

· Seguran‚a anti-ciclos curtos  

254 a 604 906

Externo

ExternoExterno
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