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Temperatura de sa€da de !gua glicolada

Potência calorí•ca média gama SAGA
T saída de água = 35°C
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Temperatura de sa€da de !gua glicolada

Potência calorí•ca média gama SAGA
T saída de água = 65°C
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Saga 11  
trif!sica

Pot!ncia calor"# ca (1) kW 5,2 9,3 11,1

Coe# ciente de desempenho (1) COP 3,9 4,2 4,2

D€bito de $gua de aquecimento l/h 900 1600 1900

D€bito de $gua de capta%•o l/h 1300 2400 2900

Pot!ncia calor"# ca (2) kW 4,7 8,4 10,1

Coe# ciente de desempenho (2) COP 2,6 2,9 2,9

Conex•o el€ctrica V
Monof$sica  220-240 

V/1N+T/50

Trif$sica 380-415 V/3N+T/50

Tipo de refrigerante R134 A

Peso kg 110 110 130

Altura x largura x profundidade mm 1000 x 590 x 590

N"vel sonoro Lw dB(A) 51 53 55

N"vel sonoro Lp a 1m/2m/5m (3) dB(A) 42/36/28 44/38/30 47/41/33

Capta%•o horizontal (4) m 5 x 100 8 x 100 10 x 100

Superf"cie de capta%•o m"nima necess$ria mm 130 220 280

Sondas verticais (5) m 1x80 2x75 2x90
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AQAQAQUEUEUECICICIMEMEMENTNTNTO y
ÁQÁQÁQUAUAUA Q Q QUEUEUENTNTNTE SANITARIRIRIRIAAA

CaCaCasasasas nononovavas s e e existent eseseses

OOO AAAQUUUEECCIMENTTOOO
AAALTAAA TTEEMM PPERATURRAA

*extens•o se a sua instala%•o foi realizada por uma 

esta%•o t€cnica certi# cada

Airpac International IbŽrica
C/Desiderio Varela n¡9 / 1¡C
15 100 Carballo (La Coru –a) - Espa–a 
Tel : +34 881 98 22 50 
fax : +34 981 97 15 89
email : contacto-galicia@airpac.eu /
contacto-barcelona@airpac.eu
www.airpac.eu

Airpac International Ib"rica - C/ Desiderio Varela n# 9 - 1#C - 15100 Carballo (La Coru$a) - Espa$a 
Tel : +34 881 98 22 50   - Fax : +34 981 97 15 89 - contacto-barcelona@airpac.eu o contacto-galicia@airpac.eu

Em acordo a aplica%•o europ€ia do 2007-742-CE e Diretiva europ€ia 2009-28-CE Diretivo, as instala%&es de equipes 
considerados como energia renov$vel, o/a permitir$ receber ajudas econ'micas. Estas ajudas tenhem como objetivo 
a promo%•o e desenvolvimento de sistemas renov$veis que permitem a poupan%a de energia, com o # m de reduzir as 
emiss&es de gases de efeito estufa.

GGGEOOTERRMMIAAA

Dados t€cnicos preliminares fornecidos a t"tulo indicativo, suscept"veis de modi# ca%•o sem aviso pr€vio no •mbito da melhoria cont"nua dos nossos produtos.

(1) As presta%&es dos nossos produtos s•o conformes com a norma EN UNE 14511 : Ar 7;C/6;C - <gua 30;C/35;C  -  (2) <gua glicolada 0;C/** - <gua 
**/65;C.  -  (3) Em fun%•o do ambiente do produto, a press•o sonora medida in situ pode ser sensivelmente superior ao valor anunciado.    _   (4) N=mero 
de aneis DN25 x comprimento de um anel (100m)  -  (5) N=mero de perfura%•oes x profundidade perfura%•oes, base 50W/m.

Cumpre con a norma 
EN UNE 14-511

Cumpre con a norma 
EN UNE 14-511



Uma nova concepção
V•rios componentes v€m integrados de s•rie na BDC de elevada temperatura SAGA, para simpli! car a instala"#o e 
a utiliza"#o : intercambiadores com placas soldadas, circuladores 3 velocidades, controlador de d•bito, 2 vasos de 
expans#o, man$metros, v•lvulas de seguran"a, aut$mato de controlo, disjuntor¼.

Uma regulação inteligente
A regula"#o permite o aquecimento da habita"#o atrav•s de unma curva de temperatura ou um retorno de •gua ! xa 
parametriz•vel, com termostato de ambiente. Esta permite a gest#o do basculamento de uma v•lvula de 3 vias e uma 
refer€ncia parametriz•vel para o aquecimento da AQS. Vem equipada com uma sinaliza"#o de alarme e instrumentos 
completos para optimizar o funcionamento e a vida %til da BDC.

BOMBA DE CALOR 
çGUA GLICOLADA - çGUA

1 Bomba de calor

2 Capta"#o geot•rmica

3 Liga"&es hidr•ulicas e colector de capta"#o

4 Termostato de ambiente limitador

5 Sonda exterior 

6 Filtro de rede

7 Recipiente de lamas

8 Circuladores prim•rios circuitos de aquecimento e capta"#o

9 Vasos de expans#o circuitos de aquecimento e capta"#o (1)

10 Cilindro com tampa (2)

11 Circulador(es) secund•rio(s) (3)

12 V•lvula de 3 vias proporcional para piso radiante (3)

13 Termostato r•dio program•vel

14 Dep$sito de 'gua Quente Sanit•ria

15 Sonda de 'gua Quente Sanit•ria

16 V•lvula 3 vias 'gua Quente Sanit•ria  

(1) Um vaso de expans#o para o circuito de aquecimento e o circuito de capta"#o vem integrado de s•rie na bomba de calor; um vaso de expans#o complementar pode ser necess•rio em fun"#o da situa"#o de instala"#o.
(2) Um cilindro com tampa • necess•rio de acordo com a situa"#o.
(3) A fun"#o regula"#o de zona pode ser garantida para todo ou parte do produto pelo kit 2 zonas K2Z com ou sem sonda exterior.
NOTA : Os esquemas s#o dados a t*tulo indicativo. Para mais informa"&es, consulte-nos.
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2 ZONAS DE RADIADORES + OP‚ÌO AQS

FUN‚ÍES INTEGRADAS (1)  
· Aut$mato de gest#o de aquecimento e AQS 

· Arrancador progressivo em modelos monof•sicos 

· Seguran"a anticongelante evaporador 

· Seguran"a press#o condensador

EQUIPAMENTOS E ACESSîRIOS (1) 
· Circulador 3 velocidades de aquecimento e capta"#o

· Intercambiador com placas soldadas   

· Controlador de d•bito de •gua do circuito de capta"#o

· Vasos de expans#o 5 L dos circuitos aquecimento e capta"#o 

· Man$metros circuitos de aquecimento e capta"#o  

· V•lvulas de seguran"a 3 bars circuitos de aquecimento e capta"#o 

· Disjuntores de pot€ncia e comando 

(1) De s•rie.  
(2) Recorra +s recomenda"&es. 

Dados técnicos preliminares fornecidos a título indicativo, susceptíveis de modi• cação sem aviso prévio no âmbito da melhoria contínua dos nossos produtos.

3

2

1

8

9

:  Liga!"es el#ctricas e sondas

:  Liga!"es hidr$ulicas

76

10

134

11

11

5

C
A

S
O

 1

2 ZONAS DE RADIADORES

Adaptado às suas necessidades
A BDC de alta temperatura SAGA • uma bomba de calor geot•rmica 

capaz de produzir •gua quente at• 65/C.
Concebido para o aquecimento da habita"#o nova e existente, assim 
como para a produ"#o de 'gua Quente Sanit•ria, o sistema SAGA pode ser 
acoplado a captadores geot•rmicos horizontais ou verticais. Desta forma, o 
calor captado no pavimento • restitu*do + habita"#o pela BDC atrav•s de, por 
exemplo, uma rede de radiadores existente ou nova.
Encontra-se dispon*vel em 3 pot€ncias: 5kw, 9kw e 11kw. , em monof•sica ou trif•sica, de acordo com os modelos.
A gama SAGA apresenta um COP >4< (em compara"#o com o COP >3,6 requerido pela norma NF-BDC). O que signi! ca 
que para 1kwh de electricidade consumida para fazer funcionar a BDC, o sistema produz mais de 4kwh de calor.

* nas condições nominais EN14511 água glicolada 0/-3°C – água 30/35°C

TIPOS DE REGULA‚ÌO DISPONêVEIS  (1)

· Curva de temperatura no retorno de •gua

· Termostato de ambiente 

· Gest#o de 'gua Quente Sanit•ria 

Estética e silenciosa
A SAGA vem equipada com estruturas de suportes amortecedores anti-vibra"#o regul•veis que permitem nivelar 
a m•quina e contribuem para reduzir consideravelmente as vibra"&es. Deste modo, garante um funcionamento 
verdadeiramente silencioso.
Com um design compacto e agrad•vel em chapa lacada, a SAGA adapta-se facilmente + sua habita"#o.

ot•rmica 

ente, assim 
A pSAGA pode ser 

Desta forma, o 
BDC atrav•s de, por 

OP‚ÍES
· Dep$sito de in•rcia 100 e 200 litros (BDM100 e BDM200) (2)

· Termostato r•dio program•vel (THR)

· Kit de capta"#o (CH, 2CH) 

· Kit 2 zonas (K2Z)

· Kit •gua quente sanit•ria (AQS)

· Dep$sito de AQS 300 litros (BECS300)

· Filtro hidr•ulico


