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ref.TCSamso - Airpac ± 06/10 ± 35 140
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Caracter!sticas Samso Samso 52 Samso 70 Samso 105 Samso 140

Pot!ncia calor"# ca (1) kW 6,00 8,30 11,0 14,0

Coe# ciente de desempenho COP (1) 4,32 4,15 4,60 4,42

Classe energ€tica (1) - A A A A

TëC partida $gua max %C +50%C

Pot!ncia frigor"# ca nominal 12/7%C (2) kW 5,00 7,00 10,00 10,30

EER nominal  12/7%C (2) W/W 2,99 2,80 2,67 2,34

Pot!ncia frigor"# ca nominal 23/18%C (3) kW 6,00 8,00 12,00 14,30

EER nominal  23/18%C (3) W/W 3,33 3,50 3,62 3,04

T% de utiliza&•o (mini inverno/m$ximo ver•o) %C -20%C / +43%C

Conex•o el€trica V/Ph/Hz mono 220-240V/1N+T/50

Tipo de refrigerante - R410 A

Unidade interior

Peso kg 26,4 26,4 27,8 27,8

Dimens'es alt. x comp. x prof. mm 670 x 490 x 260

N"vel sonoro Lw dB(A) 41 42 43 43

N"vel sonoro Lp a 1m/2m/5m (4) dB(A) 30/24/ *20 31/25/*20 32/26/*20 32/26/*20

Recurso el€ctrico opcional kW 2/4/6 2/4/6 2/4/6 2/4/6

Unidade exterior

Peso kg 50 57 94 94

Dimens'es alt. x comp. x prof. mm 638 x 880 x 311               798 x 880 x 310 1128 x 932 x 375

N"vel sonoro Lw dB(A) 63 67 67 68

N"vel sonoro Lp a 1m/2m/5m (4) dB(A) 52/46/38 56/50/42 56/50/42 57/51/43

kWh / kWh

:extens•o se a sua instala&•o foi realizada por uma 

esta&•o t€cnica certi# cada

Airpac International IbŽrica
C/Desiderio Varela n¡9 / 1¡C
15 100 Carballo (La Coru –a) - Espa–a 
Tel : +34 881 98 22 50 
fax : +34 981 97 15 89
email : contacto-galicia@airpac.eu /
contacto-barcelona@airpac.eu
www.airpac.eu

AQUECIMENTO y
ÁQUA QUENTE SANITARIA
Casas novas e existentes

O AQUECIMIENTO
A E R O T É R M I C O

Em acordo a aplica&•o europ€ia do 2007-742-CE e Diretiva europ€ia 2009-28-CE Diretivo, as instala&'es de equipes 
considerados como energia renov$vel, o/a permitir$ receber ajudas econ;micas. Estas ajudas tenhem como objetivo 
a promo&•o e desenvolvimento de sistemas renov$veis que permitem a poupan&a de energia, com o # m de reduzir as 
emiss'es de gases de efeito estufa.

Airpac International Ib"rica - C/ Desiderio Varela n# 9 - 1#C - 15100 Carballo (La Coru$a) - Espa$a 
Tel : +34 881 98 22 50   - Fax : +34 981 97 15 89 - contacto-barcelona@airpac.eu o contacto-galicia@airpac.eu

(1) As presta&'es dos nossos produtos s•o conformes com a norma EN UNE 14511 < Ar 7%C/6%C - =gua 30%C/35%C  -  (2) Emissores ventilo-convectores  -   (3)  Emissor pavimento radiante 
ou radiante\arrefecido  - (4) Em fun&•o do ambiente do produto, a press•o sonora medida sobre s"tio pode ser sensivelmente superior ao valor anunciado
Dados t€cnicos preliminares fornecidos a t"tulo indicativo, suscept"veis de modi# ca&•o sem aviso pr€vio no •mbito da melhoria cont"nua dos nossos produtos.

Cumpre con a norma 
EN UNE 14 511

CumCumCumCumpre con a norma 
EN UNE 14 511

COP 
at! 4,60



Desempenhos ˆ altura das suas exig•ncias
A bomba de calor SAMSO produz 4 kW de calor por 1 kW el•trico consumido. 
Isto ch!ma-se Coe" ciente de Desempenho (COP). O sistema SAMSO (>4), permite-lhe alcan#ar um dos melhor do 
mercado.  Al•m disso,! tecnolog$a DC Inverter permite-lhe evitar sobreintensidades no arranque • tamb•m modula ! 
pot%ncia do compressor segundo ! necessidade de aquecimento. 

Um desenho otimizado  
Uma pletina de comando, rec•m desenvolvida, integra as fun#&es essenciaes de con" gura#'o. Permite escolher 
entre 3 regula#&es em obra (com o sim curva de temperatura). 
Tamb•m, pode-se determinar o ponto de bivalencia (caldeira em apoio) • adaptarse ! sua tarifa de el•tricidade.

(1) De s•rie   
(2) Di*metro conex&es em 1++
(3) Para o modelo 140 :  Um dep/sito de in•rcia • preconizado seja qual for a situa#'o de 
instala#'o para garantir um conforto optimizado.  
(4) Colectores de /leo devem ser instalados em todos os 10 m de desn$vel.
   
Dados técnicos fornecidos a título indicativo, susceptíveis de modi• cação sem aviso prévio no âmbito da melhoria contínua dos nossos produtos.

BOMBA DE CALOR 
S P L I T  S Y S T E M 
AR-çGUA INVERTER DC

1 Unidade exterior

2 Unidade interior

3 Liga#&es frigor$" cas

4 Painel de comando (1)

5 Sonda exterior integrada

6 Filtro de rede

7 Recipiente de lamas

8 Circulador prim!rio (2)

9 Vaso de expans'o (3)

10 Dep/sito de in•rcia (4)

11 Circulador(es) secund!rio(s) (5)

12 V!lvula de 3 vias proporcional para
piso radiante (5)

13 Termostato com " o

14 Caldeira existente

15 Dep/sito de ;gua Quente Sanit!ria

16 Sonda de ;gua Quente Sanit!ria

17 V!lvula de 3 vias de ;gua Quente
Sanit!ria

18 Aquecedor externo
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:  Liga!"es frigor#ficas

:  Liga!"es el$ctricas e sondas

:  Liga!"es hidr%ulicas
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TIPOS DE REGULA‚ÌO DISPONêVEIS (1)

· Regula#'o Temperatura constante no retorno de !gua

· Regula#'o curva da temperatura no retorno de !gua 

· Regula#'o curva da temperatura no retorno de !gua compensada 
pelo ambiente

OP‚ÍES  (3)

· Refor#o el•ctrico (aquecedor)  : 2 kW ou 4 kW ou 6 kW (APTE)

· Um dep/sito de in•rcia de 40 litros, 100 litros ou 200 litros (BDM)

· Kit !gua quente sanit!ria (ECS)

· Dep/sito de AQS 300 litros (BECS300)

· Kit 2 zonas (K2Z)

· Kit suporte mural (KSMS)

· Kit suporte pavimento (RUB)

· Kit de exposi#'o (KSE)

· Liga#&es frigor$" cas pr•-isoladas (LFR) (4)

EQUIPAMENTOS E ACESSîRIOS (1) 

· Filtro hidr!ulico (2)

· Circulador de 3 velocidades

· Intercambiador com placas soldadas   

· Controlador do d•bito de !gua

· Vaso de expans'o  

· Purgador autom!tico 

· Man/metro  

(1)O painel de comando • fornecido de s•rie dissociado da unidade interior. Este pode ser instalado na zona de conforto para garantir uma regula#'o no ambiente ou em curva de temperatura compensada, ou bem montado na unidade interior.
(2)O circulador prim!rio vem integrado de s•rie na unidade interior para todos os modelos.
(3)Um vaso de expans'o vem integrado de s•rie na unidade interior< um vaso de expans'o complementar pode ser necess!rio em fun#'o da situa#'o de instala#'o.
(4)Um dep/sito de in•rcia (BDM) • necess!rio conforme a situa#'o (3 modelos dispon$veis : 40 litros, 100 litros e 200 litros). 
(5)A fun#'o de regula#'o de zona pode ser garantida pelo « Kit 2 Zonas » (K2Z) com ou sem sonda exterior.
NOTA : Os esquemas s'o dados a t$tulo indicativo. Para mais informa#&es, consulte-nos.

2 ZONAS MISTAS
1 ZONA EM PRBT

2 ZONAS DE RADIADORES + OP‚ÌO AQS
2 ZONAS MISTAS + COM CALDEIRA EM APOIO

FUN‚ÍES INTEGRADAS (1)  

· Interface de utilizador simpli" cada  

· Gest'o do ponto de comuta#'o (remo#'o da caldeira e controlo de 
um caldeira em apoio)

· Gest'o da !gua quente sanit!ria (ECS)  

· Controlo Funcionamento=Paragem do circulador prim!rio  

· Gest'o da tarifa#'o (tarifa diaria=nocturna, EJP, Tempo)

· Diagn/stico autom!tico

· Seguran#a anti-ciclos curtos  

ÀC—mo se instala ‡ bomba de 
calor?

O m/dulo hidr!ulico, o mais compacto da 
sua categoria, instala-se muito simplesmente 
na sua garagem e assegura a produ#'o 
de calor corrente em toda a casa. Pode 
alimentar radiadores de baixa temperatura, 
um pavimento radiante e=ou convectores 
ventilados. A bomba de calor instalase no exterior da sua casa. Gra#as ? tecnologia Inverter, esta permite produzir calor 
at• uma temperatura exterior de -20ëC.

Externo


