
• importante aquecer melhor, de 
forma limpa e com menor consumo 

de energia, a € m de preservar as 
gera•‚es futuras.

Porque não temos outro planeta! 
As bombas de calor da gama Sirius concebidas 
para o aquecimento da habita•!o, s!o de tipo "gua 
glicolada/"gua.
Os # uidos utilizados R407C preservam a  camada de 
ozono. O impacto sobre o efeito estufa $ minimizado. 
Desta forma, contribu%mos para a preserva•!o do 
nosso planeta.

Porque o seu tesouro encontra-se no 
seu jardim!

A Terra $ um reservat&rio natural de calor. O processo 
Sirius permite recuperar a energia solar armazenada 
na terra, e transferir para a nossa casa esse calor 
gratuito e inesgot"vel.
Pode assim realizar at$ 75' de economia na sua 
factura de aquecimento, seg(ndo a casa existente, 
as condi•‚es de isola•!o ou tamb$m do seu sistema 
de aquecimento.
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At$ um 75' de 

economia* sobre 

a sua fatura de 

aquecimento ) 

* Seg!ndo a casa existente, as condi"#es de isola"$o ou tamb%m do 
seu sistema de aquecimento.
** Para os modelos SIRIUS H trif&sicos 7kW, 9 kW, 12 kW,
15 kW e 20 kW. 
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Multifunções
Inicialmente concebido para o 
aquecimento da habita•€o, o sistema 
SIRIUS pode-se conectar sobre 
captadores geot•rmicos horizontales 
ou verticales. O calor extra‚do do ch€o 
• restitu‚do o interior da habita•€o por ƒ BDC 
mediante uma rede hidr„ulica (piso radiante, radiadores, 
vetilo-convectores). No ver€o, o sistema Sirius H permite-lhe, em 
op•€o, refrescar ƒ sua casa.

Caracter•sticas Sirius  H
Sirius 5 H Sirius 7 H Sirius 9 H Sirius 12 H

Sirius 15 
H

Sirius 20 H

mono mono tri mono tri mono tri tri tri
(1) kW 5,6 7,1 7,1 9,6 9,7 12,3 12,3 14,2 17,1

(1) 3,8 4 4,3 4 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3
(2) kW 5,5 7,0 7,0 9,4 9,5 12,1 12,1 13,9 16,7

(2) 2,9 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4

TëC partida !gua max (3) "C + 55 "C

T" captagem (mini/m!ximo) "C -10"C / +20"C

Conex#o el$trica V/Ph/Hz

Monof!sico 220-240 V/1N+T/50

Trif!sico 380-415 V/3N+T/50

Tipo de refrigerante - R 407 C

Peso kg 105 110 110 120 130 140

Dimens%es alt. x comp. x prof. mm 1000 x 590 x 590

N&vel sonoro Lw dB(A) 51 53 55 57 58 60

N&vel sonoro Lp a 1m/2m/5m (4) dB(A) 42/36/28 42/36/28 44/38/30 46/40/32 47/41/33 49/43/35

Capta'#o horizontal (5) nb x m 5 x 100 6 x 100 8 x 100 10 x 100 12 x 100 16 x 100

Superf&cie capta'#o mini  m2 130 160 220 280 340 460

Capta'#o vertical (5) nb x m 1 x 90 2 x 60 2 x 80 2 x 100 3 x 80 3 x 100

kWh / kWh

kWh / kWh
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Fácil de instalar 
A Sirius H est„ •quipada com soportes de amortecimento antivibratorios 

ajustaveis, que lhe permitem por de n‚vel a m„quina • reducir muito as suas 
vibra•!es, para garantir um foncionamento muito silencioso. Tem um 

desenho muito agrad„vel em chapa de a•o soldado. A Sirius H pode-se 
situar facilmente na sua casa.

E! ciente é fácil de utilizar
A nova vers€o de BDC Sirius H alta e" ci#ncia, respeita as bases do Etiqueta Ecol$gica : COP>4.3 o regime 0/35%C (ƒ 
comparar com COP>3.3 exigido por ƒ norma NF-PAC). Um regulador incorporado, associado ƒ um termostato de 
ambiente por cabo, ou um termostato v‚a radio (em op•€o) controla „ temperatura desejada na sua casa. O sistema, 
pode-se equipar (em op•€o) com um apoio el•trico, controlado por um termostato exterior. Na gama monof„sica, 
para proteger „ instala•€o el•trica da sua casa, um arranque progressivo limita „ sua intensidade.

O seu instalador:
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Dados t•cnicos preliminares fornecidos a t‚tulo indicativo, suscept‚veis de modi" ca•€o sem 
aviso pr•vio no &mbito da melhoria cont‚nua dos nossos produtos.

(1) As presta•!es dos nossos produtos s€o conformes com a norma EN UNE 14511 :
Ar 7%C/6%C - 'gua 30%C/35%C  -  (2) 'gua glicolada 0%C/-3%C - 'gua +40%C/45%C.  -  (3) Com temperatura partida 
„gua glicolada captagem > -5%C  -  (4) Em fun•€o do ambiente do produto, a press€o sonora medida in situ 
pode ser sensivelmente superior ao valor anunciado.    _   (5) N*mero de aneis DN25 x comprimento de um 
anel (100m)  -  (6) N*mero de perfura•€oes x profundidade perfura•€oes, base 50W/m.
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